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Uvod

+ Uzemny plan zény Bratislava, Lamac¢ - Malokarpatské namestie je vypracovany na zaklade schvale-
ného Zadania pre vypracovanie Uzemného planu zény Bratislava, Lama¢ - Malokarpatské ndmes-
tie(dalej len ,,Zadanie”). Zadanie bolo schvalené Uznesenim Miestneho zastupitelstva Mestskej ¢as-
ti Bratislava — Lamac¢ ¢. 71/2013/VI zo dna 23.5.2013.

> Podkladom pre vypracovanie Uzemného pldnu zény Bratislava, Lama¢ - Malokarpatské namestie-
boli:

e Pripravné prace pre UPN-Z Bratislava, Lama¢ - Malokarpatské ndmestie, vykonané v zmysle
§19b Zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov v obdobi od 23.8.2011 do 31.10.2011

e Prieskumy a rozbory zény Bratislava, Lamac - Malokarpatské namestie, jul 2012, vykonané v
zmysle §19c Zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a v zmysle §7 Vyhlasky
55/2001 Z.z..

e Zadanie pre vypracovanie pre vypracovanie Uzemného planu zény Bratislava, Lamac¢ - Malo-
karpatské namestie, Cistopis — februar 2013

: Zmeny a doplnky ¢.1 Uzemného planu zény Bratislava, Lama¢ - Malokarpatské namestie boli vypra-
cované na zaklade preskimania Uzemnoplanovacej dokumentacie a na zaklade Zadania pre spraco-
vanie Zmien a doplnkov €. 1. Obstaranie Zmien a doplnkov €. 1 bolo schvalené Miestnym zastupi-
telstvom mestskej ¢asti Bratislava — Lamac uznesenim ¢. 93/2019/VIIl zo dria 8.8.2019.

+ Podkladom pre vypracovanie Zmien a doplnkov ¢. 1 Uzemného planu zény Bratislava, Lamac¢ - Ma-
lokarpatské namestie boli:

e Zadanie pre vypracovanie pre vypracovanie Uzemného planu zény Bratislava, Lama¢ - Malo-
karpatské namestie, Cistopis — februar 2013

e Uzemny plan zény Bratislava, Lamac - Malokarpatské namestie, ¢istopis august 2014

e Sprava o stave Uzemnoplanovacej dokumentacie Uzemny plan zény Bratislava, Lama¢ - Ma-
lokarpatské namestie, august 2019, spracovatel: Ing.arch. Maria Rajecka, odborne sp6sobila
osoba podla §2a stavebného zdkona

e Zadanie pre spracovanie Zmien a doplnkov ¢.1 Uzemného plénu zény Bratislava, Lamac - Ma-
lokarpatské namestie

e Fotodokumentdcia najnovsieho stavebného vyvoja v rieSenom Uzemi zény, Ing.arch. Rajecka
rok 2019

e Architektonicka $tudia — graficka ¢ast: Obnova priestorov ZS Lamaé, spracovatel: M PRO,
s.r.o., jun 2019

e Demograficka studia predpokladaného narastu poctu deti potrebnych umiestnit do prvého
roénika Zakladnej $koly na Malokarpatskom namesti 1 v MC Bratislava — Lamac v priebehu
rokov 2020 — 2030.

e Uzemny generel $kolstva hl.m.SR Bratislavy, 2014
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A. Zakladné udaje

1. Hlavné ciele a alohy, ktoré izemny plan riesi

-

Mestska Cast Bratislava - Lamac (dalej len ,,obstaravatel”) rozhodla o zahajeni obstaravania uzem-
noplanovacej dokumentdcie: Uzemny plan zény Bratislava Lama¢ - Malokarpatské namestie v nad-
vaznosti na platny Gzemny plan mesta Bratislavy: Uzemny pldn mesta Bratislavy, rok 2007 v zneni
neskorsich zmien a doplnkov ZaD 01 a ZaD 02.

Dévodom na obstaranie Uzemnoplanovacej dokumentécie je potreba mestskej ¢asti mat uéinny
nastroj na usmernovanie rozvoja v predmetnom Uzemi. Rie$ené Uzemie je taziskovym priestorom
mestskej Casti, ktory je v centre pozornosti jej obyvatelov. V minulosti boli snahy o umiestnenie no-
vej intenzivnejSej zastavby v tomto priestore, ¢o bolo obyvatelstvom dérazne odmietnuté.

Obstaravana uzemnoplanovacia dokumentacia ma za Gcéel navrhnut a zaregulovat podrobné hmo-
tovo-priestorové usporiadanie a funkéno-prevadzkové vyuzitie Uzemia, v podrobnosti na Urovni rie-
Senia zony.

* Predkladana dokumentdcia plni dva hlavné ciele:

a. Stabilizovat rieSené tzemie v jeho sucasnom spdsobe vyuZivania, so zachovanim
verejnych pléch a pléch verejnej zelene.

b. Identifikovat potencidl uzemia pre saturovanie zvySujlcich sa potrieb zdkladnej ob-
Cianskej vybavenosti lokalneho vyznamu (Skolstvo, zdravotnictvo, Sport, kultura, so-
cidlne sluzby) — formou rekonstrukcii, pristavieb, nadstavieb, pripadne novostavieb
v rozsahu, ktory nezniZi sucasnu kvalitu rieSeného Uzemia a striktne stanovit regu-
lativy rozsahu, obsahu, objemu a sposobu prevadzky pripadnej buducej vystavby
v rieSenom uzemi.

2. Vyhodnotenie doterajSieho uzemného planu zo6ny, ktory obsahuje
rieSené uzemie
! Pre rieSené uzemie nebol doposial vypracovany uzemny plan zény.
3. Udaje o sulade rieSenia uizemia so zadanim, so sibornym stanovi-
skom z prerokovania konceptu alebo navrhu
! PredloZené rieSenie Uzemia je v sulade so schvalenym Zadanim.

2 Nakolko v zmysle Zadania sa Koncept rieSenia nevypracuval, nebolo vydané Ziadne suborné stano-
visko k rieseniu.
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B. RieSenie uzemného planu

1. Vymedzenie hranice rieSeného uzemia s uvedenim parcelnych Ccisel
vSetkych regulovanych pozemkov

t Administrativna charakteristika rieSeného tuzemia:
obec: Mesto Bratislava - kod obce 104 529419
Mestska ¢ast Bratislava - Lamac
katastralne Uzemie: Lamac
okres: Bratislava IV. - kod okresu 104
kraj: Bratislavsky - kéd kraja 1

2 Vymedzenie rieSeného tzemia:

Rie$enym tzemim pre UPN-Z Bratislava Lama¢ — Malokarpatské namestie, je Uzemie, tak ako je
vymedzené v grafickej ¢asti dokumentdcie. Podkladom pre vymedzenie rieSeného Uzemia v Zadani
bol wvystup z Prieskumov a rozborov, ako aj vymedzenie rozvojovych funkénych pléch v platnom
Uzemnom plane mesta Bratislava.

RieSenym Uzemim pre PaR Lamac — Malokarpatské namestie je centrdlny priestor mestskej Casti,
vymedzeny ulicami Podhaj a Studenohorska.

> Predmetnd Uzemnoplanovacia dokumentdcia riesi nasledovné parcely v katastralnom uzemi Lamac:
*) stav vlastnictva bol zistovany v etape Prieskumy a rozbory —jal 2012

vymera druh viast-
¢. | parc.c. |druh pozemku (m2) LV ¢ nictva*®) Vlastnik*)/pozndmka
pozemok — zastavand
zastavane plochy a plocha existujticeho
1 470 | nadvoria 175 2207 sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujiceho
2 471 | nadvoria 173 2207 sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujlceho
3 472 | nadvoria 173 2170 | sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujticeho
4 473 | nadvoria 173 2170 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
5 474 | nadvoria 174 2237 sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujiceho
6 475 | nadvoria 173 2237 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
7 476 | nadvoria 173 2164 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
8 477 | nadvoria 173 2164 | sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
9 478 | nadvoria 173 2179 sukromné bytového domu
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zastavané plochy a

pozemok — zastavand
plocha existujuceho

10 479 | nadvoria 174 2179 sukromné bytového domu
zelené plochy prislu-
11 480 | ostatné plochy 3988 1 verejné chajuce k BD
zastavané plochy a MC Lama¢ / pozemok
12 482 | nadvoria 2998 1638 |verejné M3
HL.m. / dopr. komuni-
13 485 | ostatné plochy 1075 1 verejné kécia
zastavané plochy a HL.m. / pozemok pod
14 486 |nadvoria 371 728 verejné budovou kotolne
zastavané plochy a
15 488 | nadvoria 983 1 verejné plocha ndmestia
16 489 | ostatné plochy 1141 1 verejné verejna zelefy
zastavané plochy a MC Lama¢ / pozemok
17 492 | nadvoria 470 1638 |verejné pod budovou 7S
zastavané plochy a
18 493 | nadvoria 6 654 1 verejné plocha namestia
verejné zelené
19 494 | ostatné plochy 1229 1 verejné a spevnené plochy
zastavané plochy a pozemok pod domom
20 495 | nadvoria 999 1 verejné sluZieb
zastavané plochy a
21 496 | ndadvoria 7 842 1 verejné pozemok Z5
verejné spevnené
22 498 | ostatné plochy 317 1 verejné plochy
plocha verejnej zelene
23 499 | ostatné plochy 5218 1 verejné s chodnikmi
24 501 |ostatné plochy 1172 1 verejné verejna zeleri
zelené plochy prislu-
25 502 | ostatné plochy 3587 1 verejné chajuce k BD
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujiceho
26 503 | nadvoria 173 3336 |sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
27 504 | nadvoria 173 3336 |sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujuceho
28 505 |nadvoria 173 3785 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
29 506 | nadvoria 173 3785 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
30 507 |nadvoria 172 3786 |sukromné bytového domu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujuceho
31 508 |nadvoria 173 3786 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
32 509 | nadvoria 173 3171 sukromné bytového domu
zastavané plochy a pozemok — zastavana
33 510 |nadvoria 174 3171 sukromné plocha existujuceho
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bytového domu

zastavané plochy a

pozemok — zastavand
plocha existujuceho

34 511 | nadvoria 173 3789 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
35 512 | nadvoria 164 3789 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
36 513 |nadvoria 174 3221 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
37 514 | nadvoria 173 3221 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
38 515 |nadvoria 173 3196 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
39 516 |nadvoria 174 3196 |sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
40 517 |nadvoria 174 3338 |sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujuceho
41 518 |nadvoria 174 3338 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujiceho
42 519 |nadvoria 174 3162 sukromné bytového domu
pozemok — zastavana
zastavané plochy a plocha existujtceho
43 520 |nadvoria 174 3162 sukromné bytového domu
zelené plochy prislu-
44 521 |ostatné plochy 2934 1 verejné chajuce k BD
plocha verejnej zelene
45 | 481/1 |ostatné plochy 4 870 1 verejné s chodnikmi
zastavané plochy a vjazd do garaze byto-
46 | 481/19 | nadvoria 98 3049 sukromné vého domu
47 | 481/2 |ostatné plochy 42 1 verejné
vjazd do garaze byto-
48 | 481/20 | ostatné plochy 146 1 verejné vého domu
zastavané plochy a Plochy prisltchajice k
49 | 481/21 | nadvoria 29 3049 sukromné BD
zelené plochy prislu-
50 | 481/22 | ostatné plochy 655 1 verejné chajtce k BD
zastavané plochy a
51 | 481/23 | nadvoria 21 3049 sukromné chodnik BD
zelené plochy prislu-
52 | 481/24 | ostatné plochy 97 1 verejné chajtce k BD
53 | 481/25 | ostatné plochy 38 3081 sukromné predzéhradka BD
zastavané plochy a
54 | 481/26 |nadvoria 33 3048 sukromné predzahradka BD
zastavané plochy a
55 | 481/27 | nadvoria 42 3068 sukromné predzahradka BD
56 | 481/28 |zastavané plochy a 29 2870 | sukromné predzéhradka BD
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nadvoria

zastavané plochy a

Plochy prisluchajuce k

57 | 481/29 | nadvoria 113 3049 sukromné BD
zastavané plochy a
58 | 481/3 |nadvoria 86 1 verejné HL.m. / verejna zelen
zastavané plochy a
59 | 481/30 | nadvoria 1268 1 verejné HL.m. / pozemok BD
zastavané plochy a plocha ¢asti detského
60 | 481/31 |nadvoria 208 1 verejné ihriska
plocha Sportu
61 | 481/4 |ostatné plochy 2381 1 verejné a detského ihriska
pozemok pod budovou
zastavané plochy a prisluchajucou det-
62 | 481/5 |nadvoria 38 1 verejné skému ihrisku a $portu
pozemok — zastavand
zastavané plochy a plocha existujiceho
63 | 481/6 |nadvoria 1137 3049 sukromné bytového domu
64 | 483/1 |ostatné plochy 2612 1 verejné verejna zeleri
verejna zelen
a oplotené letné sede-
65 | 483/2 |ostatné plochy 820 1 verejné nie reStauracie
66 | 483/3 |ostatné plochy 86 1 verejné dopravné komunikécie
zastavané plochy a plocha parkoviska pri
67 | 487/3 |nadvoria 967 1 verejné MiU
zastavané plochy a pozemok pod budovou
68 | 487/4 |nadvoria 433 1 verejné MiU
zastavané plochy a pozemok pod PF do-
69 | 490/4 |nadvoria 1861 3194 sukromné mom
zastavané plochy a
70 | 490/5 |nadvoria 499 1 verejné pozemok pod kinom
zastavané plochy a spevnend plocha — &ast
71 | 491/3 |nadvoria 1528 1 verejné namestia
zastavané plochy a pozemok pod PF do-
72 | 491/4 |nadvoria 16 3194 sukromné mom
zastavané plochy a pozemok pod PF do-
73 | 491/5 |nadvoria 35 3194 sukromné mom
MC Lama¢ / pozemok
74 | 497/1 |ostatné plochy 7314 1638 verejné gkolského $port. aredlu
MC Lama¢ / pozemok
75 | 497/2 |ostatné plochy 6253 1638 verejné volno&asového aredlu
76 | 500/3 |ostatné plochy 1935 1 verejné plocha parkoviska
zastavané plochy a pozemok pod obcho-
77 | 500/4 |nadvoria 287 1 verejné dom na parkovisku
SPOLU 81 800

* VysSie uvedena tabulka neskima vlastnictvo budov a neskima sucasny pravny stav — napriklad
platné ndjomné zmluvy a podobne. Z tabulky vsak vidno, Ze siukromné vlastnictvo k pozemkom je

len pod existujucimi bytovymi domami.

> Celkova vymera rieSeného Uzemia: cca 8 ha
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC — MALOKARPATSKE NAMESTIE, ZaD é. 1
Uplné znenie s vyznacenim zmien — ndvrh riesenia

s Vymedzenie tzemia pre riesenie Sirsich vztahov — Gzemie pre sledovanie SirSich vztahov bolo vy-
medzené na takmer celd MC Lama¢, aby bolo moiné deklarovat polohu a rolu riedeného Gzemia
z hladiska mestskej casti. Dokumentované su funkcéno-prevadzkové a hmotovo-priestrové vazby
rieSeného Uzemia na okolité Gdzemie a najma na historickd ¢ast Lamaca a na ostatné centra obdian-
skej vybavenosti v mestskej ¢asti.

7 Vlymedzenie rieSeného Uzemia je zndzornené v grafickej ¢asti dokumentacie. V pripade akychkolvek
zmien v parceldcii po€as obstardvania a prerokdvania Uzemného planu, pre vymedzenie rieSeného
Uzemia je zavazné jeho grafické vymedzenie.

2. OpisrieSeného uzemia

t Zaélenenie Gzemia do $irSich vztahov
RieSené Uzemie sa nachadza v centralnej zéne ,novej“ ¢asti Mestskej Casti Bratislava — Lamac. Zo
SirSieho pohladu, rieSené Uzemie spada do Uzemia lokalnej obcianskej vybavenosti, s vyznamom
pre celd mestsku cast.

2 Povodna urbanisticka koncepcia

Autori sidliska: Vojtech Vrtilek, Danica Martinovd, Jozef Mravec

RieSené Uzemie je stcéastou urbanistického riesenia sidliska Lamac. Bratislava Atlas sidlisk 1950 -
1995, autorka Henrieta Moravcikova, uvadza: ,S vystavbou sidliska Lamac sa uvaZovalo od roku
1965, ked' zacali pripravovat spolo¢ny koncept novych sidlisk na Uzemi pévodnych obci Dubravka
a Lamac. Umiestnenie sidliska urcovalo niekolko limitov v Uzemi, na severovychodnej strane pri-
rodny prvok chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, na zdpade mimourovnovy dopravny koridor
dialnice D1 a na juhu p6vodna vidiecka zastavba obce Lamac. Navrh reagoval na Specifické prirodné
danosti Uzemia kombinaciou nizkopodlaznej rodinnej zastavby a viacpodlaznej komplexnej bytovej
vystavby. Prechod jednotlivych foriem zastavby mal byt pozvolny a v stlade s konfiguraciou svaho-
vitého terénu. Obciansku vybavenost sustredili do dvoch ohnisk v kontakte s hlavnou dopravnou
osou obytného okrsku. Stvorpridova komunikécia je viak skor rozdelujucim ako spajajucim prvkom
urbanistickej Struktary. Zakladnym prvkom formujucim obraz sidliska su osempodlazné radové sek-
ciové domy, ktoré v zapadnej ¢asti Gzemia doplfia skupina vyikovych bodovych bytovych domov.“

> Z dnesného pohladu mozno povedat, Zze pomerne dbsledna segregécia pesieho a automobilového
pohybu sa vydarila a rieSené Uzemie predstavuje skutocne fungujuci a bezpecny verejny priestor
pre vietky vekové kategdrie obyvatelstva. Z povodnej koncepcie je tiez potrebné zachovat ,amfi-
teatrovy” efekt — zo vSetkych osempodlaznych bytovych domov na Studenohorskej je ponad nizku
zastavbu obcianskej vybavenosti pekny pohlad na zeleny masiv Malych Karpat. Tento fakt by mal
vplyvat aj na buduci vyskovy limit v rieSenom Gzemi.

* Sucasna urbanisticka koncepcia
RieSené Uzemie je sucastou systému verejnych priestorov mestskej Casti, ktord je postavena na
myslienke kombinacie réznych typov priestorov, ktoré slizia na roézne typy aktivit obyvatelstva.
Ustredny verejny priestor Lamaca pozostava z dvoch ¢asti — centralna os ,,starého” Lamaca — po-
vodnej obce, ktorou je ulica Vrancoviova a centralne namestie ,,nového” Lamaca, ktorym je Malo-
karpatské namestie. Tieto dva priestory st vzdjomne prepojené a dopltiaju sa vo svojom vyraze
i spésobe mozného vyufZitia.
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3. Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznych casti izemného planu obce

! Pre rieSené Uzemie su relevantné nasledovné uzemnoplanovacie dokumentdcie a Uzemnoplanova-
cie podklady:

o} NAZOV DOKUMENTACIE DATUM  SPRA- i OBJEDNAVATEL / SPRACOVA- | STUPEN /DRUH /
COVANIA TEL ZAVAZNOST
1. UZEMNY PLAN REGIONU - BRATISLAVSKY | 2013, 2017 BSK UPD /ZAVAZNE
SAMOSPRAVNY KRAJ, ZAD 01
2. UZEMNY PLAN MESTA BRATISLAVA, ROK 2007, MESTO BRATISLAVA UPD /ZAVAZNE
V ZNENI NESKORSICH ZMIEN ZAD 01, ZAD | 2010, 2011,
02, ZAD 03, ZAD 05 2014
3. PHSR BRATISLAVA 2010 POTREBNE ZO-
HLADNIT
4. STRATEGIA HOSPODARSKEHO A SOCIAL- 2011 POTREBNE ZO-
NEHO ROZVOJA MC LAMAC HLADNIT
5. RUSES MESTA BRATISLAVY 1994 SAZP ZAVAZNE
6. IMPLEMENTACIA UZEMNYCH SYSTEMOV SAZP-CISK — URBION BRATI- ZAVAZNE
EKOLOGICKEJ STABILITY, AKTUALIZACIA SLAVA
PRVKOV RUSES MESTA BRATISLAVY*
7. PD PRE RS ,,VOLNOCASOVY AREAL 2012 MC LAMAC POTREBNE ZA-
S MULTIFUNKCNYM VYUZITIM LAMAC“ PRACOVAT
8. UZEMNY GENEREL SKOLSTVA 2013~V PRE- MESTO BRATISLAVA INFORMATIVNY
ROKOVANL2014 MATERIAL
UZEMNOPLANO-
VACI PODKLAD
9. UZEMNY GENEREL ZDRAVOTNICTVA 2013~/ PRE- MESTO BRATISLAVA INFORMATIVNY
ROKOVANL2014 MATERIAL
UZEMNOPLANO-
VACI PODKLAD
10. i UZEMNY GENERELSOCIALNEJ VYBAVE- 2013~V PRE MESTO BRATISLAVA INFORMATIVNY
NOSTI ROKOVANL2014 MATERIAL
UZEMNOPLANO-
VACI PODKLAD

2 Metodické podklady:
e Metodické usmernenie obstarania a spracovania Gizemného planu obce, MZP SR 2001
e Standardy minimalnej vybavenosti obci (MZP SR, Metodickd priru¢ka pre obstaravatelov a spra-
covatelov UPD, 2002)

> Poziadavky vyplyvajuce z uizemného planu obce na rieSené tzemie:
V stiéasnosti platna Gzemnoplanovacia dokumentacia (UPD):
Uzemny pldn hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schvaleny uznesenim MsZ ¢. 123/2007 zo
dria 31.5.2007 s uc¢innostou od 1.9.2007 v zneni zmien a doplnkov 01 a 02, 03, 05.

Poziadavky platnej UPD:

Pri ndvrhu funkéno prevadzkového riesenia je potrebné vychddzat z platného Uzemného planu
hlavného mesta SR Bratislava rok 2007 v zneni zmien a doplnkov 01 a 02, v ktorom je rieSené Uze-
mie urcené pre funkéné vyuZzitie:

Stabilizované tzemie pre funkéné vyuzitie kéd 1110: ,,Uzemia mestskej zelene -parky, sadovnicke a
lesoparkové upravy”

Stabilizované uzemie pre funkéné vyuzitie kéd 202: ,,Uzemia obcianskej vybavenosti — obCianska
vybavenost lokdlneho vyznamu“

Stabilizované uzemie pre funkcéné vyuZitie kéd 101: ,,Obytné uzemia - viacpodlaZnd zdstavba obyt-
ného uzemia“
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Rozvojové Uzemie pre funkéné vyuzitie kod F 101: ,,Obytné Uzemia - viacpodlaZnd zdstavba obytné-
ho uzemia“s IPP =1,4 (v sucasnosti uZ zastavané tzemie)

Funkcné vyuZzitie:

kéd 1110: ,Uzemia mestskej zelene -parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy*”

Podmienky funkéného vyuZitia ploch:

Uzemia parkovej a sadovnicky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s Gpravou lesoparkového cha-
rakteru

kod 202: ,,Uzemia obc¢ianskej vybavenosti — ob&ianska vybavenost lokdineho vyznamu“

Podmienky funkéného vyuZitia ploch:

Uzemia obéianskej vybavenosti slGZiace pre umiestfiovanie stavieb a zariadeni lokalneho vyznamu,
predovsetkym pre obyvatelstvo byvajlce v spadovom Uzemi. Sucastou Uzemia su plochy zelene,
vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre poziarnu
a civilnu obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej Casti zastav-
by funkénej plochy.

kod 101:,,Obytné uzemia - viacpodlaznd zdstavba obytného tzemia“

Podmienky funkéného vyuzitia ploch:

Uzemia sltZiace pre byvanie vo viacpodlaZnych bytovych domoch a k nim prislichajlice nevyhnutné
zariadenia — v sulade s vyznamom a potrebami Uzemia stavby obcianskeho vybavenia, zelen, ihris-
ka, vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene, dopravné a technické vybavenie, garaze, zaria-
denia pre poziarnu ochranu a civilnd obranu.

Podiel funkcie byvania musi tvorit minimalne 70% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej Casti
zastavby funkénej plochy.

Zakladné obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat velkosti a funkcii Gzemia.

Zaroven Uzemny plan charakterizuje rieSené Uzemie ako stabilizované. V zmysle uzemného planu
sa charakterizuje stabilizované uzemie nasledovne:

Stabilizované tzemie je Uzemie mesta, v ktorom Uuzemny plan:

ponechava suéasné funkéné vyuZzitie,

predpoklada mieru stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, presta-
vieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaného Uzemia,

Riesené uzemie nie je siéastou riesenia Ziadnej platnej tzemnoplanovacej dokumentacie zény.

4. Vyhodnotenie limitov vyuZitia izemia
(napr. limity vyuZitia prirodnych zdrojov a potencidlu tuzemia, ochranné pdsma, chrdnené
uzemia, stavebné uzdvery a iné rozhodnutia Statnych orgdnov a obci, kapacity a umiestnenie
verejného technického vybavenia uzemia, obmedzenia vyplyvajice z ochrany polnohospoddr-
skej pédy, pédneho fondu a lesného pédneho fondu, z ochrany prirody a krajiny a kulturnych
pamiatok)

© Limity rozvoja Gizemia - pri navrhu rieSenia sa zohladnuju:
e spolo¢enskd pozZiadavka na zachovanie sucasného urbanisticko-architektonického konceptu
rieSeného priestoru a spdsobu jeho uZivania
e existujuce plochy zelene a vzrastlé stromy
e existujuce vedenia inZinierskych sieti
e prevadzkové poZiadavky a stavebno-technicky stav existujucich stavieb — zdkladna skola,
zdravotné stredisko, obchod a sluzby, ...
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e terénne danosti priestoru — verejny priestor sa nachadza vo viacerych vyskovych urovniach,
¢o je dolezité pri formovani hlavnych pesich tras a ich bezbariérového riesenia

e pdvodné urbanistické riesenie, ktoré je sucastou celého riesenia obytného komplexu Lamac
architektov Vrtilek, Martinovd, Mravec , obdobie vystavby 1974 - 1988

e zachovanie vyhladu na zeleny masiv Malych Karpat z bytovych domov na Studenohorskej
(tento princip uz bol naruseny novym osempodlaznym polyfunkénym domom)

e existujlca zastavba

e existujuce funkcéné vyuzitie

e existujuca verejna zelen a vysoka zelen

e hluk z dopravnej komunikacie Podhaj — nie vyznamny limit

e technicka a dopravna infrastruktira s ochrannymi pasmami

e VPS: D56 v zmysle platného UPN mesta Bratislava

Polnohospodarska poda:
V rieSenom Uzemi sa nenachadza polnohospodarska p6da.

Lesny podny fond:

V rieSenom Uzemi sa nenachddzaju lesné porasty ani rieSené Uzemie nesusedi s existujucim lesnym
porastom. Podla overenia v rdmci prac na tejto dokumentacii na zaklade dostupnych udajov sa v
rieSenom Uzemi nenachadzaju parcely druhu lesny pédny fond.

Vodny zdroj a jeho ochranné pasmo:
V rieSenom Uzemi ani v dotyku s rieSenym Uzemim sa nenachadza vodny zdroj ani jeho ochranné
pasmo.

Prirodné zdroje:
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.

Kultirne pamiatky:
V rieSenom Uzemi sa nenachadza Ziadna ndrodna kultdrna pamiatka zapisana v Ustrednom zozna-
me pamiatkového fondu Slovenskej republiky ani pamiatkové uzemie.

Pamiatkovo chranené Gzemia a ich ochranné pasma:
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.

Uzemia postihované povodiami:
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.

© Podmacané uzemie:
V rieSenom Uzemi sa nenachadza podmacané Uzemie.

= Uzemia v zaujme civilnej ochrany:
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.

= Jzemia v zdujme obrany $tatu:
V rieSenom Uzemi nie sU stanovené Ziadne zaujmy obrany Statu.

t Nerastné suroviny:
V rieSenom Uzemi, ani v jeho okoli sa nenachadzaju loZiska nerastnych surovin, kde by bola pred-
pokladana ich tazba.
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* Nadradené systémy dopravného vybavenia:

V rieSenom Uzemi ani v jeho dotyku sa nenachadzaju prvky nadradeného systému dopravného vy-
bavenia Uzemia.

Zohladnit je potrebné planované dopravné VPS odsuhlasené v Gzemnom plane mesta : D56. Vy-
stavba trolejbusovych trati v PetrZalke, Drotarska - Matusova, Vlarska, Lamacska - Novy Lamac, Po-
pradska - Krajinska - Lesny hon, Tomasikova - Parkova - Kastiel'ska - Slovnaftska - Kazanskd, Jancova
- Ticha - Staré grunty - DIhé diely, Stara vinarska - Havlickova - Prokopa Velkého, Kollarovo nam. -
Dobrovského - Lazaretskd - Pribinova, Trndvka - Zlaté piesky, Dunajska - Spitalska - Rajska, Paricko-
va v Useku Sagatova - Svitoplukova

-
o]

Nadradené systémy technického vybavenia:
V rieSenom Uzemi ani v jeho dotyku sa nenachddzaju prvky nadradeného systému technického vy-
bavenia Gzemia ani VPS podla platného UPN mesta Bratislava.

5. Urbanisticka koncepcia.
Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania uzemia a funkéného vyuZitia pozemkov a
urbdnnych priestorov a stavieb, najmd riesenie byvania, oblianskej vybavenosti, verejnej do-
pravnej a technickej vybavenosti, zelene, rieSenie priestorovej kompozicie a organizdcie uze-
mia.

5.1. Hmotovo-priestorové afunkcéno-prevadzkové riesenie, navrh byvania
a obcianskej vybavenosti, opatrenia z hl'adiska zmeny Kklimy

* Urbanisticka koncepcia hmotovo — priestorového a funkéno — prevadzkového usporiadania zény
Bratislava, Lamac - Malokarpatské namestie vychadza z poziadaviek formulovanych v:
- Uzemnom plane hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v zneni ZaD 01 a 02
- Zadani pre vypracovanie Uzemného planu zény Bratislava — Lama¢, Malokarpatské namestie,
februar 2013

> SirSie vztahy rieSeného tzemia a celkova urbanisticka koncepcia

Pévodnad urbanisticka koncepcia
Autori sidliska: Vojtech Vrtilek, Danica Martinova, Jozef Mravec

RieSené Uzemie je sulastou urbanistického riesenia sidliska Lamac. Bratislava Atlas sidlisk 1950 -
1995, autorka Henrieta Moravcikovd, uvadza: ,,S vystavbou sidliska Lamac sa uvaZovalo od roku
1965, ked zacali pripravovat spoloény koncept novych sidlisk na Uzemi pévodnych obci Ddbravka
a Lamac. Umiestnenie sidliska ur¢ovalo niekolko limitov v Uzemi, na severovychodnej strane pri-
rodny prvok chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, na zdpade mimourovriovy dopravny koridor
dialnice D1 a na juhu p6vodna vidiecka zastavba obce Lamac. Navrh reagoval na Specifické prirodné
danosti Uzemia kombinaciou nizkopodlaznej rodinnej zastavby a viacpodlaznej komplexnej bytovej
vystavby. Prechod jednotlivych foriem zastavby mal byt pozvolny a v stlade s konfiguraciou svaho-
vitého terénu. Obciansku vybavenost sustredili do dvoch ohnisk v kontakte s hlavnou dopravnou
osou obytného okrsku. Stvorpridova komunikdcia je viak skor rozdelujicim ako spajajicim prvkom
urbanistickej struktary. Zakladnym prvkom formujucim obraz sidliska si osempodlazné radové sek-
ciové domy, ktoré v zépadnej ¢asti Uzemia dopltia skupina vyékovych bodovych bytovych domov.“
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> Hmotovo-priestorové a funkéno — prevddzkové riesSenie

Z dnesného pohladu mozno povedat, ze pomerne dbsledna segregacia pesieho a automobilového
pohybu sa vydarila a rieSené Uzemie predstavuje skutocne fungujici a bezpecny verejny priestor
pre vietky vekové kategdrie obyvatelstva. Z povodnej koncepcie je tiez potrebné zachovat ,amfi-
tedtrovy” efekt — zo vsetkych osempodlaznych bytovych domov na Studenohorskej ulici je ponad
nizku zastavbu obcianskej vybavenosti pekny pohlad na zeleny masiv Malych Karpat. Tento fakt je
aj dovodom pre navrhnuty vyskovy limit v rieSenom Gzemi.

Rieené Uzemie je stcastou systému verejnych priestorov mestskej &asti, ktora naplfia myslienku
kombinacie réznych typov verejnych priestorov, ktoré slizia na rézne typy aktivit obyvatelstva.
Ustredny verejny priestor Lamaca pozostava z dvoch ¢asti — centralna os ,starého” Lamaca — po-
vodnej obce, ktorou je ulica Vrancovicova a centrdlne namestie ,nového” Lamaca, ktorym je Malo-
karpatské namestie. Tieto dva priestory su vzdjomne prepojené a doplifiaju sa vo svojom vyraze
i sp6sobe mozného vyufZitia.

RieSené Uuzemie mozZno rozclenit na tri zony — Ustredny priestor, vlastné Malokarpatské namestie,
ktoré tvori hlavny formalny spolo¢ensky priestor. Severny priestor, ktory dopifia tuto funkciu
o oddychovu zelend zénu — parcik, aaktivnu zénu zakladnej Skoly a ihrisk. JuZny priestor
s doleZitymi verejnymi funkciami — mestsky urad, Skélka, detské ihrisko s bohatou verejnou zele-
nou.

Riesenie definuje a zachovdva hlavné kompozi¢né prvky rieSeného Uzemia, hlavné prevadzkové
tahy, systém obsluhy Uzemia, hmotovo — priestorové rieSenie, najma o sa tyka vyskového zénova-
nia. RieSenie navrhuje zachovanie a podporenie jasného a logického priestorového usporiadania,
ktoré reSpektuje zauzivany optimalny spbsob uZivania priestoru. Sucastou riesenia je i ¢lenenie ve-
rejnych priestorov na spevnené a zelené plochy, ako aj dalSie vychodiska pre budice podrobné rie-
Senie revitalizdcie mikropriestoru Malokarpatského namestia. RieSenie konkrétnych priestorov je
popisané v zavaznej Casti v regulacnych listoch pre jednotlivé regulacné bloky.

Zakladné principy urbanistického rieSenia:

1. V ramci riesenia Sirsich vztahov sa vnima rieSené Uzemie v jeho SirSom kontexte vo vézbe na his-
torickd Struktdru povodnej obce Lamac a na ostatné body obcianskej vybavenosti v mestskej
Casti a dotvara ho v sulade s ulohou lokalneho centra, ktord tomuto priestoru pripisuje Uzem-
noplanovacia dokumentdcia vyssieho stupna.

2. Priestor rieSeného Uzemia sa podporuje v si¢asnom funkénom vyuziti a po dékladnej analyze sa
umoznuje zvacsenie objemu existujucich funkcii — zakladna skola, materska skola, dom sluzieb a
kino, za podmienok uréenych v zavaznej Casti.

3. Do Uzemia sa nenavrhuje Ziadne nové byvanie.

Podpora a stabilizacia sucasného spbsobu vyuZivania Uzemia

5. Zachovanie kvality peSieho pohybu v rieSenom Gzemi a architektonicka podpora pre posilnenie
pesich tras, ktoré v sicasnosti nie su dostatocné (napr. popri zapadnej fasade domu sluzieb);

6. Zachovanie a podpora sucasnej kvality prostredia, hlavne ¢o sa tyka prevadzkovej organizacie
Uzemia, vylucuju a obmedzuju sa prevadzkové konflikty, najma krizovanie peSich a dopravnych
tras (najma zasobovanie popred vstupu do zakladnej skoly) reorganizaciou dopravnej obsluhy
pesich priestorov

7. Vytvorenim réznych typov prostredi , rieSenie umoziuje realizaciu roznych druhov aktivit pre
rézne skupiny obyvatelstva: oddychové zony — zelené parciky s moznostou umiestnenia laviciek,
aktivne zony — ihriska pre deti i dospelych, Sportové plochy, spevnené plochy namesti ( priestory
pre trhy, priestor pre vonkajsie predstavenia)

E
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8. Tam, kde su priestorové moznosti sa navrhuje zmensenie spevnenych pléch doplnenim zelene
a navrhom vysadby stromov s cielom zniZit prehrievanie priestorov - Uprava pesej plochy pred
vstupom do kina a doplnenie vysokej zelene na parkovisku

9. Zapracovanie pripravovanej vystavby : ,Volnocasovy aredl s multifunkénym vyuzitim Bratislava —
Lamac”, kde uz boli vydané prislusné povolenia na stavbu.

* Urbanistické rieSenie z hl'adiska dopadov zmeny klimy

s PredloZené urbanistické rieSenie obsahuje opatrenia potrebné na obmedzenie dopadov prebieha-
jucej zmeny klimy v rozsahu moznom vzhladom nato, Ze ide o existujlcu, uz zaloZzenu urbanisticku
Strukturu.

¢ Opatrenia:

a.

Podpora pesSieho pohybu oproti individudlnej automobilovej doprave — zlepSenim prevadz-
ky pesich priestorov zvysenim ich bezpecnosti, zavaznou lokalizaciou funkcii lokdlneho vyz-
namu s vyznamom pesSej dostupnosti, ndavrhom minimalneho ndrastu poctu parkovacich
miest v zone

Ochrana existujucich a podpora vzniku novych nespevnenych zelenych ploch

Navrh vysadby vysokej zelene do existujlcich spevnenych ploch — zabrana prehrievania
spevnenych povrchov

Pre revitalizaciu spevnenych pléch sa navrhuje uvaZzovat s vodopriepustnymi povrchmi

Pri rekonstrukcii plochych striech riesit nové povrchy striech svetlej farby

Pre novu vystavbu a nadstavby objektov obcianskej vybavenosti navrhovat vyuZitie alterna-
tivnych zdrojov energie.

’” Bilancie navrhovaného riesenia

¢ Sucasny stav:

* V rieSenom Uzemi sa nachddzaju nasledovné objekty byvania:

Bytové domy:
¢ | Ulica C.domu | Pocet | Pocet Orientacény | Celkovd | Popis objektu
NP/PP | b.j. pocet oby- | podlaina
vatelov plocha
1. | Studenohorskd | 2/a 4/0 12 30 1204 Tehlovy BD, 5. Po-
2/b 5/0 10 25 1052,5 dlazie je podkrovnél,
O I PO e b L e
2. | Studenohorska | 2 8/1 16 40 1566 Panelovy, rovna stre-
4 8/1 16 40 1557 cha, 2 vstupy
3. | Studenohorska | 6 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovna stre-
8 8/1 16 40 1557 cha, 2 vstupy
4. | Studenohorskd | 10 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovna stre-
12 8/1 16 40 1566 cha, 2 vstupy
5. | Studenohorska | 14 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovna stre-
16 8/1 16 40 1557 cha, 2 vstupy
6. | Studenohorska | 18 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovna stre-
20 8/1 16 40 1575 cha, 2 vstupy
7. | Studenohorska | 22 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovna stre-
cha, 2 vstupy
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24 8/1 16 40 1557
8. | Studenohorska | 22 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovnd stre-
28 8/1 |16 40 1557 cha, 2 vstupy
9. | Studenohorska | 30 8/1 16 40 1548 Panelovy, rovng stre-
32 8/1 |16 40 1557 cha, 2 vstupy
10. | Studenohorskd | 34 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovnd stre-
36 8/1 |16 40 1566 cha, 2 vstupy
11. | Studenohorskd | 38 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovnd stre-
40 8/1 |16 40 1476 cha, 2 vstupy
12. | Studenohorskd | 42 8/1 16 40 1566 Panelovy, rovnd stre-
44 8/1 |16 40 1557 cha, 2 vstupy
13. | Studenohorskd | 46 8/1 16 40 1557 Panelovy, rovnd stre-
48 8/1 |16 40 1566 cha, 2 vstupy
14. | Studenohorska | 50 8/1 16 40 1566 Panelovy, rovna stre-
52 8/1 |16 40 1566 cha, 2 vstupy
15. | Studenohorskd | 54 8/1 16 40 1566 Panelovy, rovnd stre-
56 8/1 |16 40 1566 cha, 2 vstupy
SPOLU 480 1200 46914
Polyfunkéné domy — byvanie:
C. | Ulica C.domu | Pocet | Pocet Orientaény | Celkovd | Popis objektu
NP b.j. pocet oby- | podlaina
byvania vatelov plocha
1. | Malokarpatské | 8 7 37 92 5614 Tehlovy, rovna stre-
ndmestie 10 7 26 65 cha, podzemnéd ga-
raz — 68 park. miest,
1. NP - sluiby (v
grafickej Casti vede-
ny ako bytovy dom)
2. | Malokarpatské | 3 3 56 140 5193 Nadstavba nad p6-
namestie vodnym  objektom
0V, Sikma strecha
3. | Malokarpatské 1 1 3 68 P6vodne  sluzobny
namestie byt v objekte MS
SPOLU 120 300 10875

© V/ rieSenom Uzemi sa nachddzaju nasledovné objekty obcianskej a socidlnej vybavenosti:

(o} Ulica C. Pocet | Funkcia Pocet u.j. Zastavand | Popis objektu
domu | NP plocha /
ov Celkovad
podlazna
plocha
1 Malokarpatské 6 2 Materska 4 triedy 634,5/ Aredlovy objekt,
namestie skola 1269 dobry stav
Plocha (oficialne sidlo
pozemku: | Heyrovského 4)
2998 m2
2 Malokarpatské 9 2 Administrativa | 570 m2 hru- 285/ Solitérny objekt,
ndmestie —sidlo MU bej podlaznej | 570 fasada vyzaduje
plochy rekonstrukciu
3 Malokapatské 1 Obchod -5 163 m2 pre- 193 /193 Drevené objekty na
namestie samostatnych | dajnej plochy ploche ndmestia — 3
predajni objekty
4 Malokarpatské 3 1 Obchod, sluz- | 1616 m2 1731/ Sucast PF objektu

ING.ARCH. KAROL BALAS, december 2019

STRANA 17




UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC — MALOKARPATSKE NAMESTIE, ZaD é. 1
Uplné znenie s vyznacenim zmien — ndvrh riesenia

namestie by (Tesco, predajnej 1731
Slovenska plochy
sporitelna,
restauracia,
Zeleziarstvo)
5 Malokarpatské 2 Kultdra —kino, | Kinosdla pre 535/728
namestie zasadacia 179 ndvstev-
miestnost, nikov
6 Malokarpatské 1 Dom sluzieb — | Cca 600 m2 897/897 V pévodnom stave
nam. obchod, res- Cistej plochy —vhodna rekon-
taurdcia, pos- | sluZieb a Strukcia
ta, sluzby obchodu
7 Malokarpatské 1 Obchod Cca 150 m2 272 /272 V stucasnosti neob-
nam. predajnej sadeny
plochy
8 Malokarpatské 2 Zdravotné 10 lek. par- 469 /938 Fasada po rekon-
nam. stredisko, covisk Strukcii
lekaren
9 Malokarpatské 3 Zakladnd Skola, | 22 tried 3129/ Cast priestorov v
nam. kniZnica, fit- Cca 360 7ia- | 6934 prenajme
ness, telocviia | Koy
SPOLU 13532

podlazna plocha

1 Navrhovany stav:

2 Byvanie

V rieSenom Uzemi sa nenavrhuje ziadne nové byvanie.

SPOLU byvanie:

Sucasny stav Navrhovany prirastok Vysledny stav
Pocet bytovych jednotiek 600 0 600
Orientacnd podlazna plocha 57789 m2 0 57789 m2
Orientacny pocet obyvatelov 1500 0 1500

s Obéianska vybavenost

V rieSenom Uzemi sa navrhuje navySenie objemu funkcii obcianskej vybavenosti pre buduci narast
obyvatelstva mestskej ¢asti formou nadstavieb existujucich objektov, pripadne asandciou existuju-
cich objektov a novou vystavbou v tej istej polohe s rovnakou zastavanou plochou s vyssim poctom
nadzemnych podlazi nasledovne:

Pocet NP Pocet u.j. Zastavand plocha /
Celkovad podlaznad plocha
NP
Funkcia | Objekt stav | nd- | stav Ndvrh- stav Ndvrh- Popis ndvrhu
- adresa vrh smerny smerny
udaj udaj
Mater- Malokarpatské | 2 3 4 triedy | 6-8 634,5/ 634,5/ Navrhuje sa
ské $kola | namestie 6 -80 tried — 1269 1903 nadstavba
Ziakov 100 Zzia- | Plocha Plocha objektu
kov pozemku: pozemku: o;ednﬁ) pIné
2998m2 | 3ss0m2 | Pedlazie
a zvacsenie
pozemku
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occa552m2

Adminis-
trativa —
sidlo MU

Malokarpatské
namestie 9

570 m2
hrubej
po-
dlaznej
plochy

285/
570

285/
570

Bez zmeny

Obchod

Malokarpatské
namestie

163 m2
predajnej
plochy

193 /193

193 /193

Drevené ob-

jekty na plo-

che ndmestia
— 3 objekty :

Bez zmeny

Obchod,
sluzby

Malokarpatské
namestie 3

1616 m2
predajnej
plochy

1731/ 1731

1731/
1731

Sucast PF
objektu: Bez
zmeny

Kultdra —
kino,
zasada-
cia
miest-
nost,

Malokarpatské
namestie

Kinosala
- viacuce-
lova sala
pre 160
az 180
navstev-
nikov

535/728

nespecifi-
kované

Predpoklada
sa rekonstruk-
cia a dostavba
objektu kina
za Ucelom
vystavby viac-
ucelovej spo-
locenskej saly
— podmienkou
je vypracova-
nie PD pre UK,
ktord bude
kladne prero-
kovana s pri-
slusSnymi
dotknutymi
organmi

a s verejnosto
u a bude od-
suhlasena
Miestnym
zastupitel-
stvom

Dom
sluzieb —
obchod,
restau-
racia,
posta,
sluzby

Malokarpatské
nam.

Cca 600
m2 Cistej
plochy

sluZieb a
obchodu

orien-
tacne
1200 m2
Cistej
plochy
sluzieb

a obchod
u, pri-
padne
kancela-
rii

897/897

897/1794
+ 1PP -
parkova-
nie; pri-
padne
podla PD
pre UK
(vid' popis
navrhu)

Navrhuje sa
alebo nad-
stavba 1NP,
alebo asanacia
a nova vystav-
ba na rovnakej
ploche s 2NP a
povinnostou
rieSenia pod-
zemného
parkovania;
mozné je tiez
uvazovat

s vystavbou na
ploche prilah-
Iého parkovi-
ska — pod-
mienkou je
vypracovanie
PD pre UK,
ktord bude
kladne prero-
kovana s pri-
slusnymi
dotknutymi
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organmi
a s verejnosto
u a bude od-
suhlasena
Miestnym
zastupitel-
stvom
Obchod | Malokarpatské | 1 0 Cca 150 | 0 272 /272 0/0 Odporuca sa
nam. (objekt m2 pre- asanacia
na parkovisku) dajnej
plochy
Zdravot- | Malokarpatské | 2 3 13 lek. 23 lek. 469 /938 469 /938 Bez objemovej
né stre- | nam. 2 pracovisk | pracovisk zmeny
disko,
lekaren
Zakladna | Malokarpatské | 3 4 23 -tried 23tried | 3129/6934 | 3129/ Meoznije
gkola, nam. 1 472 472 6934 rekenStrukeia;
kniZnica, Ziakev Ziakev 3129/ alebo-pre-
fitness, 25tried | 41 tried 8807 stavbardo-
Ly .. stavba-v-zmys-
telocvic- 548 Zia- | Cca 900 Plocha s
na kov Ziakov pozemku: le—Fegu-laee—I”z 4am’!'ss|'4ia
15061 m2 pottu-podiaii.
Prifahly Navrhuje sa
volnocaso- | nadstavba
vy aredl, INP v rozsahu
ktory slazi | tretieho NP
aj $kole: (1873 m2),
6180 m2 moznd je aj
oellus ’ rekonstrukcia,
’ alebo pre-
21241 m2 stavba, do-
stavba v zmys-
le regulacie.
SPOLU 13532 16438 Narast o cca
podlazna 17 133 3515 5388
plocha m?2

SPOLU obcianska vybavenost:

Sucasny stav Navrhovany prirastok Vysledny stav
Zakladna skola 6934 / 472 0 69341472
podlazna plocha/pocet Ziakov 548 1873 /352 8807 /900
Materska skola 1269/ 80 634/20 1903 /100
podlazna plocha/pocet Ziakov
Zdravotnictvo 938/13 0 938 /13
podlazna plocha / pocet lek. pra-
covisk
Kultura 728 nespecifikované min 728
podlazna plocha
Obchod, sluzby, administrativa 3663 625 4288
podlazna plocha
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“ NavysSenie kapacity zakladnej skoly

Vzhladom na aktualny narast poctu Ziakov zakladnej Skoly v nizsich ro¢nikoch — pozri tabulka nizsie,
je nevyhnutné zabezpedit zvySenie kapacity zakladnej skoly v najblizsich 8 rokoch minimalne o cca
11 tried, nepocitajuc Specialne ucebne a priestory Skolského klubu.

Rocnik | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Pocet | 4 3 3 3 3 3 2 2 2 25
tried

Pocet | 79 70 63 66 71 62 46 56 34 548
Ziakov

Buduci vyvoj naznacuje aj pocet deti, hlasiacich sa do materskych $kél v Lamaci - v Skolskom roku
2019/2020 je to 103 deti, ¢o predstavuje 4 $kolské triedy. Tabulka nizsie uvadza pocet deti v MC
Lamac vo veku od 1 do 6 rokov. Z tejto tabulky tiez vyplyva potreba minimalne 4 tried pre jeden
roc¢nik v uz najblizsich 6 rokoch.

Mestska Cast Bratislava Lamac - pocet deti do 6 rokov

700

600

500

400

300 .
200
100

1999 2004 2009 2014 2018

HOrokov m1rok M2roky 3roky MW4roky M5rokov M6 rokov

Dal$im aspektom ovplyviiujucim potrebu miest v zékladnej $kole je rozvoj novych obytnych zén
v mestskej casti. Potencial ndrastu obyvatelov mestskej Casti v najblizSich 10 rokoch je viac ako
11000. V zmysle Uzemného generelu $kolstva sa predpokladé v rozvojovych tzemiach vystavba za-
kladnych skél, je vsak potrebné predvidat urcité oneskorenie oproti vystavbe bytov.

Rok BORY Lamac BORY Lamac - Staré SPOLU
Hypotéza Zecak zahrady

2019 400 40

2020 200 50

2021 0 350

2022 450 450

2023 364 500

2024 198 1500
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2025 0 400

2026 0 1515

2027 0 400

2028 1096 300

2029 796 500

2030 672 500
Narast spolu 1612 2564 6505 845 11526
Orientacny 153 244 618 81 1096 - 1152
pocet Ziakov

r. 2030

Narast kapa- 328 (A 0
cit 28 podla | ZS 4501 N — 27 tried - 675 Ziakov | ZS4504 N - 27 | - spada do ZS

UGS ZS 4502 N — 27 tried - 675 Ziakov | tried—675 | Malokarpatské

ZS 4503 N — 27 tried - 675 Ziakov Ziakov nam.

SPOLU 2025 Ziackych miest

Do vybudova-
nia ZS, bude
musiet byt
potreba satu-
rovand v ZS
Malokarpatské
nam. —cca
polovica roz-
voja Uzemia
(cca 300 Zia-
kov)

zdroj Gdajov o predpokladanom prirastku obyvatelov: MC Lama¢

Z vyssieuvedenej tabulky vyplyva, Ze potreba Ziackych miest v najblizSich rokoch (do vybudovania
novych zakladnych $kol) bude musiet byt saturovana v zékladnej skole na Malokarpatskom namesti.
Z prevadzkovych dévodov je pre mestsku ¢ast optimalne koncentrovat funkciu Skolstva az do limitu
moznosti rozsirenia kapacity existujicej Skoly.

Tieto dovody vedu mestsku cast k potrebe urychlene riesit zvysenie kapacity zakladnej skoly na Ma-
lokarpatskom namesti. Tento Uzemny plan navrhuje zvysenie budovy o 1 NP a dostavbu poloatria pre
ucely jedalne, pripadne inych potrebnych funkcii. Podkladom pre navrh ZaD UPN-Z je architektonicka
Studia nadstavby a dostavby budovy sSkoly. Navrhuje sa, aby tento GUzemny plan zény nahradil pre
tuto stavbu Uzemné rozhodnutie.

Navrh rozirenia kapacity ZS Malokarpatské ndmestie:

Pocet Ziakov

Pocet tried

Pocet ucebni spolu

Sucasny stav (2019) 548 25 31
Navrhovany stav 900 36 42
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5.2. Dopravné vybavenie tizemia

+ Sirsie vztahy.

V dotyku s aglomeraciou mestskej ¢asti Bratislava — Lamac prechadzaji hlavné dopravné trasy vys-
$ieho vyznamu a to: dialnica D2 Bratislava — hranica SR/CR (Brno — Praha) a cesta 1/2 (smer Malacky,
Brno. Hlavnou komunikaciou, ktord prechadza mestskou ¢astou a tvori zakladnd komunikaénui os je
cesta I/2 (Lamacska cesta, ul. Hodoninska). Tato cesta I. triedy zabezpecuje dopravné prepojenie v
smere Bratislava centrum — Malacky — hranica SR/CR, ako aj napojenie mestskej ¢asti Lama¢ na
ostatné mestské Casti Bratislavy. Napojenie na cestnu siet vy$sieho vyznamu je viazané na cestu /2,
ktora sa v krizovatke Lamac napaja na dialnicu D2 (E65).

Okrem cestnej dopravy sa v aglomerdcii mestskej casti Bratislava - Lamac vyskytuju aj iné zakladné
druhy dopravy ato Zelezni¢nd - trat ¢.110 (smer Bratislava — hranica SR/CR — Brno, Praha)
s odbockou na trat ¢.111 (smer Bratislava — hranica SR/Rakusko — Marchegg — Viederi)

NajblizSou Zelezni¢nou stanicou je stanica Bratislava - Lamac leZiaca na trati ¢. 110 (Bratislava — Pra-
ha).

Dostupnost na dopravné zariadenia a linky MHD DPMB v lokalite mestskej ¢asti Bratislava — Lamacd
jecca0,3-0,5km.

= Cestna (komunikaéna) siet - suéasny stav.

V zmysle UP hlavného mesta SR Bratislavy spada rieSena lokalita do priestoru s celomestskym vyz-
namom Novy Lamac — Razsochy, Malokarpatské ndmestie. Zaklad komunikaénej kostry mestske;j
Casti Lamac tvori prietah cesty 1/2 popisany v kapitole ,1“, ktoru v prietahu mestskou ¢astou podla
urbanisticko-dopravnej funkcie mozeme zaradit do funkénej skupiny "B" funkénej triedy "B1" (cesta
1/2), funkénej skupiny "C" funkénej triedy ,C1“ (ul. Podhaj, Pod nasypom) a funkcnej triedy ,,C2, C3“
(ostatné miestne komunikacie).

Na zadklade rekognoskacie dotknutého Uzemia a ziskanych skuto¢nosti mozno konstatovat, Ze ulice
Studenohorska, Podhaj nachdadzajice sa v dotyku s rieSenym Uzemim a tvoriace potencidlne do-
pravné vstupy do riedenej lokality Lamad-Malokarpatské namestie spifiaju svojimi stavebno-
technickymi danostami poZadované parametre pre miestne komunikdcie poZadovanej funkinej
urovne a triedy ,C“ v zmysle platnej normy STN 73 6110.

* Cestna hromadna doprava.

Cestnd hromadnd doprava je zabezpecovana linkami mestskej autobusovej dopravy prevadzkova-
nymi DPMB.

Autobusovd MHD je v MC Lama¢ nosnou formou prepravy cestujucich. V roku 2008 dopravca evi-
doval na celkovom pocte prepravenych cestujlcich v meste Bratislava cca 57% podiel autobusovej
dopravy.

Pocty spojov MHD su v priebehu dfia premenlivou hodnotou, ktord sa prispdsobuje aktualnemu
grafikonu.

Existujlce zastavky SAD v dotyku s rieSenym Uzemim si umiestnené na miestnych komunikacidach —
ul. Podhdj (zastavka Podhdj - linky €. 23, 30, 63, N37, 130). Umiestnenie zastavok a dostupnost je
zobrazenad v grafickej prilohe.

Dostupnost autobusovych zastavok vyhovuje STN s izochronami pesej dostupnosti do 500 m.
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Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy sa stard o udrzbu a opravu pozemnych komunikacii I. a Il.
triedy. SU to spravidla cesty, ktorymi premdvaju dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopra-
vy. Pozemné komunikdcie Ill. a IV. triedy suU v sprave mestskej Casti.

v Pesia a cyklisticka doprava.

Velkost rieseného Uzemia lokality Lamaé — Malokarpatské namestie vytvara tvorbu stabilnych do-
minantnych pesich pradov k jednotlivym ciefom (budova MU a ostatnych tradov, posta, banka, $ko-
la, skolka, obchodna siet, kostol, ...). Narazovo su vytvarané pesie prudy od a k zastavkam mestskej
autobusovej dopravy v ¢ase dochadzky do zamestnania a do Skol.

Ulice Podhdj a Studenohorska su lemované chodnikmi $irky cca 1,50 - 2 m. Sirkové dimenzie existu-
jucich chodnikov pre pesich su dostatoéné.

Pre pokrytie potrieb cyklistickej dopravy su v dotknutej lokalite z hladiska terénnych danosti vytvo-
rené pomerne vhodné podmienky, chybaju vsak zariadenia pre potreby rozvoja cyklistickej dopravy.
Funkcna droven jestvujucich miestnych komunikacii nevyzaduje prisnu segregaciu cyklistickej a mo-
torovej dopravy.

= Statickd doprava — sticasny stav.

Naroky na odstavovanie a parkovanie vozidiel su v sucasnosti realizované na plochach verejnych
komunikacii nachddzajucich sa v danej zéne. Staticku dopravu pre pripadnu novu zastavbu v riese-
nom Uzemi bude potrebné nadimenzovat v zmysle ustanoveni platnej STN 73 6110.
V suéasnosti pocet parkovacich miest v MC Lamad priblizne zodpoveda poctu automobilov.
V priebehu diia nie je problém s parkovanim, problém sa moze vyskytnut vecer. Vyhladovo moze
dojst k problémom s parkovanim najma v priestore Studenohorskej ulice. Parkovanie k jednotlivym
verejnym funkciam, aj vzhladom na ich vybornd pesiu dostupnost, nie je problematické.
Celkovy pocet parkovacich miest v rieSenom Uzemi a na Studenohorskej ulici a na ulici Podhdj, vzdy
na strane pilahlej k rieSenému tzemiu:

na teréne 392

v gardzach bytovych domov: 108

SPOLU : 500

©® Ochranné pasma.

Podla cestného zakona ¢.135/61 Zb. v jeho Uplnom zneni zdkonom SNR ¢.193/97 Z.z. v doplneni za-
konmi SNR ¢.58/97 Z.z. a ¢.160/97 Z.z. §11 je ochranné pasmo platné pre c¢ast mimo zastavaného
Uzemia, resp. mimo Uzemia ur¢eného na zastavanie:

dialnice - 100 m od osi prifahlého jazdného pasu dialnice

cesty I. triedy — 50 m od osi vozovky

cesty Il. triedy — 25 m od osi vozovky

pre cesty lll. triedy - 18 m od osi vozovky

komunikacie mestské zberné (MZ — ,,B1“) - 18 m od osi vozovky

komunikacie miestne I. a Il. triedy (MZ —,,B2“) - 15 m od osi vozovky

parkoviskd — 15 m od obytnych budov

Zeleznice - 60 m od krajnej kolaje

Hygienické ochranné pdsma - platia vo vnutri zastavaného Uzemia a pre dopravu vyplyvaju z vyhl. €.
549/2007 Z.z. a zakona €.2/2005 Z.z., podla ustanovenia pripustnych hygienickych standardov pre
urceny druh zastavby z hluku od dopravy. Pripustny hygienicky Standard pre obytné Uzemie - jest-
vujlca zastavba pozdl? trasy cesty I/2 a Zelezni¢nej trate ¢.110, je v dennej dobe 60 dB a v no¢nej
dobe 50 dB. Na ziklade zverejnenej hlukovej mapy Bratislavy rieSené Gzemie hlukova zataz riese-
ného Uzemia nepredstavuje limit rozvoja v tomto priestore.
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» Navrh rieSenia:

V navrhu Uzemného planu zdny sa predpoklada zvySenie poctu parkovacich miest pre navysenie
funkcii obcianskej vybavenosti pre buduci narast obyvatelstva mestskej ¢asti, formou nadstavieb
existujucich objektov, pripadne asanaciou existujucich objektov a novou vystavbou v tej istej polohe
s rovnakou zastavanou plochou s vyssim pocétom nadzemnych podlazi.

Bilanciu parkovania, ako aj ndroky na parkovanie si musia novovznikajuce aktivity v prevazinej mie-
re riesit na svojom pozemku v garazach, pripadne volnu kapacitu ponukat obyvatelom bytovych
domov, kde uz nie je mozné budovat nové kapacity. Parkovacie miesta treba navrhovat na kategé-
riu osobnych automobilov 02 v zmysle STN 73 6056. Pri schvalovani prevadzky treba preukazat vy-
pocet - bilanciu statickej dopravy podla platnych prepisov a poziadaviek MC Lamac.

Pre zvysenie bezpecnosti dopravy je potrebné komunikacie udrziavat v dobrom technickom stave.
Povrch komunikacii je potrebné opravit a odstranit hlavné nedostatky. V obytnych ¢astiach je po-
trebné opravit a pripadne doplnit spomalovacie prahy. Z hladiska organizacie dopravy je potrebné
vSetky vhodné plochy upravit dopravnym znacenim tak, aby parkujuce vozidla nezhorsovali pohyb
pesich a umozZiovali dopravnu obsluhu objektov.

~
[

Staticka doprava — vypocet potrieb pre navrhovany prirastok funkcii

Posudenie narokov statickej dopravy je podla STN 73 6110/21(11/2011), tab.¢. 20 a ¢l. 16.3.10. Pod-
[a tabulky ¢.20 su zakladné ukazovatele vyhladového poctu odstavnych O, a parkovacich stojisk P,
nasledovné:

A / Zakladna $kola /

b , te1s Siakovalel
Funkéné zatriedenie objektu : ZAKLADNE SKOLY

- zamestnanci (prirastok 40 zamestnancov) :  40/7=5,71 ................. P,=5,71

pre vypocet boli pouZité nasledujuce koeficienty kmp a kd:

kmp = 0,6 (lokdIne centrd MC, obmedzenie urbanistické, obmedzena priepustnost dopravnych pristu-
pov, podpora preferencie MHD)

kd =1,0 (IAD : ostatna doprava = 40 : 60)

Celkovy pocet potrebnych stojisk N sa vypocita zo vzorca:
N =1,1xPo x kmp x kd
N=1,1x571x0,6x1,0=3,77 =4 p.m. - ztoho 1 p.m. kratkodobé

B / Materska skola /

- navstevnici (odhadom) 8 p.m. - kratkodobé

- zamestnanci (prirastok 8 zamestnancov): 8/4=2,0 ................. P,=2,0

pre vypocet boli pouZité nasledujuce koeficienty kmp a kd:

kmp = 0,6 (lokélne centra MC, obmedzenie urbanistické, obmedzena priepustnost dopravnych pristu-
pov, podpora preferencie MHD)

kd =1,0(lAD : ostatna doprava = 40 : 60)

Celkovy pocet potrebnych stojisk N sa vypocita zo vzorca:
N=1,1xPoxkmp x kd
N=1,1x2,0x0,6x10=1,32=2p.m.
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C / Zdravotnictvo /
nenavrhuje sa prirastok objemu funkcie
D / Dom sluzieb /
Funkéné zatriedenie objektu : SLUZBY (OBCHODY, OBCHODNE CENTRA)

- zamestnanci (prirastok 10 zamestnancov) : 10/4=2,5
- Cistd predajnd plocha (60% 625 m?)....... P,=(375/25) =15 ...cccerveurnns P,=2,5+15= 17,5

pre vypocet boli pouzité nasledujuce koeficienty kmp a kd:

kmp = 0,6 (lokédlne centra MC, obmedzenie urbanistické, obmedzena priepustnost dopravnych pristu-
pov, podpora preferencie MHD)

kd =1,0(IAD : ostatna doprava = 40 : 60)

Celkovy pocet potrebnych stojisk N sa vypocita zo vzorca:
N=1,1xPoxkmp x kd
N=1,1x17,5x0,6 x1,0= 11,55 =12 p.m. z toho 10 p.m. kratkodobé

Potreba kapacit statickej dopravy pre navrhovany prirastok funkcii je celkovo 22 45 parkovacich
miest, z toho je 18 33 kratkodobych parkovacich miest. 4% z celkového poctu stojisk budu vyhra-
dené pre osoby so znizenou schopnostou pohybu.

Navrh predpoklada s rekonstrukciou parkovacej plochy pred domom sluzieb a vybudovanim pod-
zemnej garaze pod objektom. V sucasnosti je kapacita parkoviska pred domom sluzieb 66 parkova-
cich miest. Navrhovanou rekonstrukciou sa predpoklada vybudovat spolu 102 park. miest, ¢o je na-
vysenie o 36 park. miest.

V priebehu dia cca 50-60% vozidiel odchddza z miesta bydliska a potreby kratkodobych stati v
priebehu diia je mozné pokryt na uvolnenych odstavnych plochach.

Dolezité:

Pre pripad vyraznejSieho rozvoja domu sluZieb aj na ploche existujiceho parkoviska, je potrebné
postupovat v zmysle regulacii v zavaznych regulacnych listoch, ¢o znamena vypracovat komplexnu
projektovd dokumentaciu v podrobnosti pre Uzemné konanie a s rieSenim dopravnej situdcie celého
spadového Uzemia s rieSenim novovzniknutej situacie v dynamickej aj statickej doprave. Tato doku-
mentacia musi byt prerokovana a odsuhlasend s dotknutymi orgdnmi a organizaciami, verejnostou
a odsuhlasena v miestnom zastupitelstve.

Pre pripad vyraznejSieho rozvoja kina aj na ploche existujlicej zelene, je potrebné postupovat
v zmysle regulacii v zavaznych regulacnych listoch, ¢o znamend vypracovat komplexnu projektovu
dokumentaciu v podrobnosti pre izemné konanie a s rieSenim dopravnej situacie celého spadového
Uzemia s rieSenim novovzniknutej situacie v dynamickej aj statickej doprave. Tato dokumentacia musi
byt prerokovand a odsuhlasend s dotknutymi orgdnmi a organizaciam, verejnostou a odsuhlasena
v miestnom zastupitelstve.

Pre pripad nového rozvoja funkcii obcianskej vybavenosti v priestore ihriska v regulacnom bloku OV2,
je potrebné postupovat v zmysle reguldcii v zavdaznych regulaénych listoch, ¢o znamena vypracovat
komplexnu projektovi dokumentaciu v podrobnosti pre Uzemné konanie s rieSenim novovzniknutej
situacie v dynamicke] aj statickej doprave. Tato dokumentécia musi byt prerokovand a odsuhlasena
s dotknutymi organmi a organizaciam, verejnostou a odsuhlasena v miestnom zastupitelstve.
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5.3. Technické vybavenie izemia

+ ZASOBOVANIE VODOU
Sucasny stav

Z hladiska zdsobovania vodou je Uzemie sucastou jednotného systému bratislavského vodovodu.
Z hladiska vyskového zénovania patri do Ill. a IV. tlakového pdsma. Hranica tlakovych pasiem precha-
dza stredom rieSeného Uzemia.

Zasobnu vodovodnd siet lll.tl.p. tvoria potrubia DN 200 mm v Studenohorskej ul. a DN 150 mm popri
ul. Podhdj, ktoré su profilom DN 150 mm zokruhované cez Malokarpatské ndm. Zrkadlovym obrazom
je siet IV.tl.p., ktoru taktiez tvori vodovod DN 200 mm v Studenohorske;j ul. s pokra¢ovanim profilom
DN 150 mm cez Malokarpatské ndm. a popri ul. Podhdj.

Akumuldciu Ill.tl.p. tvori vodojem Lama¢ I. s celkovym akumulaénym objemom 2 000 m* a vy$kovym
umiestnenim 271,4/265,9 m n.m. Akumulaciu IV.tl.p. tvori vodojem Lamac Il. s akumulacnym obje-
mom 2 500 m*a vyskovym umiestnenim 304,3/298,8 m n.m.

Ochranné pasmo verejnych vodovodov v rieSenom Uzemi je 1,5 m od vonkajsieho poédorysného okra-
ja vodovodného potrubia na obidve strany.

Navrh rieSenia
Urbanisticky navrh predpokladd nadstavby objektov MS, kina a domu sluzieb. Vypocet potreby vody
je prevedeny podla Vyhlasky MZP SR ¢.684/2006 Z.z zo 14.11.2006. Vzhladom na charakter zastavby

uvazujeme s 10 hodinovou prevadzkou.

Vypocet potreby vody

Q.——Q,*k—=033 x16—=0531/s
Q=0 %k, =053 x 18 = 0954 1/s

oV
120 zam. x 601/zam.d = 7200 I/d
MS
80 deti x 60Il/d.d = 4800 I/d
VA
352 ziakov x 251/z.d = 8800 I/d
100 navst.  x 51/n = 500 I/d

Q, 21300 I/d = 0,60 I/s

Qn=Q, xks = 060 x 1,6 = 1,0 /s
Q, = Qnxky, =10 x 1,8 = 18 1/s

Narast potreby vody je minimalny a bude kryty z existujlucej vodovodnej siete DN 150 resp. 200 mm.

Potreba poZiarnej vody
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Predpokladana potreba poZiarnej vody je max. 12 I/s a bude zabezpecena z existujucej vodovodne;j
siete DN 150 resp. 200 mm.

> ODKANALIZOVANIE A VODNE TOKY
Sucasny stav

Podobne ako pri systéme zdsobovania vodou, aj z hfadiska odkanalizovania je rieSené Uzemie rozde-
lené na dve Casti. Severozapadna ¢ast patri do povodia rieky Moravy, juhovychodna ¢ast do povodia
Dunaja, pricom rozvodnica prechddza Malokarpatskym nam.

Odkanalizovanie juhovychodnej ¢asti je rieSené systémom jednotnej kanalizdcie. Odpadové vody su
stokami DN 300, 400 a 600 mm odvadzané do zberaca A Vllla lavobreZného kanalizatného systému
a Cistené v UCOV vo Vrakuni.

V severozdpadnej Casti je vybudovany systém delenej kanalizacie. Splaskové vody su stokami DN 300
a 400 mm odvadzané do splaskovej stoky S a ¢istené v COV D.N. Ves. Dazdové vody s systémom
dazdovej kanalizacie odvadzané do Lamacského potoka.

Navrh rieSenia

Splaskové vody

. . d o | la) ‘chvad Q—Q,ng
o wwr . | 12y ‘ehvod Q , = Q | ' = 033 30=099 ¥

Mnozstvo splaskovych vod :
priemerny denny prietok splaskovych vod Qu: = 0,60 I/s
najvacsi prietok splaskovych vod Qh max = Qaa X Kn max = 0,60 x 3,0= 1,8 I/s

Narast mnoZstva splaskovych vod je minimdlny a tieto budu odvadzané existujucimi kanalizaénymi
pripojkami do splaskovej kanalizacie.

Dazdové vody

Vzhladom na navrhovanu formu zdstavby (nadstavby existujucich objektov) nedochadza k zvyseniu
mnozstva odvadzanych dazd'ovych vod.

* ZASOBOVANIE PLYNOM

Sucasny stav

V rieSenom Uzemi sa nachadza STL plynovodna siet 0,1 MPa profilu DN 150 mm. Plynovody su vybu-
dované po obvode rieSeného Uzemia t.j. v ul. Studenohorska a ul. Podh3j.

Navrh rieSenia

Vypocet potreby plynu

Urbanisticky navrh uvazuje s funkénou ndplfiou Skolstvo, zdravotnictvo, obchod a sluzby. Zemny plyn
bude zabezpeceny pre vykurovanie a ohrev teplej UZitkove] vody, resp. aj pre klimatizaciu objektov.
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Potreba plynu pre obciansku vybavenost je vypocitana z potreby tepla. U spotrebi¢ov uvazujeme s
ich G¢innostou 0,95 a vyhrevnostou plynu 33,4 MJ/m>. Ro¢na potreba plynu pre priestory navrhova-
nej vystavby je vypocitand z potrieb tepla pri 202 vykurovacich drioch.

Max—potrebaphay

materskaSkola——— 392%36/334%095 = 45 m*lhod
yl Z yl i . yl L yl L = L g%hed

celkovdpotrebaplypy—— 87 m’lhed

P Kladani rolns baol :

Q=87 %202 x 12 % 0.6 =12 653,28 m*/rok

Max. potreba plynu

zakladna skola 115,8x3,6/33,4x0,95 = 13,1 m®*/hod
materska skola 39,2x3,6/33,4x0,95 = 4,5 m*/hod
obchod, sluzby, admin. 38,6x3,6/33,4x0,95 = 4,2 m*/hod
celkova potreba plynu 21,8 m*/hod

Predpokladand rocna potreba plynu :

Q,=21,8x202x12x0,6 =31 705,6 m3/rok

Uvedené naroky na potrebu plynu budud kryté z existujucich plynovodov. V pripade zabezpecenia
tepla decentralizovanym spdsobom, kotlami na zemny plyn bude potrebné vybudovat plynové pri-
pojky k jestvujucim objektom napojené na ulicné plynovody. V alternative napojenia na existujuce
horucovodné rozvody bude zvyseny odber plynu v existujucej blokovej kotolni.

+ ZASOBOVANIE TEPLOM

Sucasny stav

Zasobovanie teplom mestskej Casti je zabezpecované blokovymi a domovymi kotolfiami na baze
zemného plynu. Na Malokarpatskom nam. je vybudovanad blokova kotolfia K 23 situovana
v energetickom bloku. Jednd sa o instalovany vykon 3 x 2,6 kW. Tato kotolfa spolupracuje s kotolfiou

na Studenohorskej ul. Tieto kotolne su prepojené hortdcovodnou sietou, na ktord si napojené ob-
jektové OST. Kotolne prevadzkuje firma BES, s.r.o.

Navrh rieSenia
Potreba tepla
Podkladom pre tepelnu bilanciu su predpokladané obostavané vykurované objemy $kél, oblianskej

vybavenosti a ich predbezné bilancné objemové Udaje. Tepelné straty pre navrhované priestory su
vypocitané skratenym spdsobom podla STN (EN) 12 831. Stavebné konsStrukcie budd navrhnuté a
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zrealizované tak, aby spifiali podmienky STN EN 73 0540. Rie$ené Uzemie spada do tepelnej oblasti
s najnizSou vonkajsou teplotou — 11°C, uvaZujeme, Ze priemernd vnutorna teplota vo vykurovanych
miestnostiach bude + 20 °C.

Max—potrebatepla

P Kadandroins | e
Q=778 %202 %12 % 0,6 = 113152 3 kW =113.2 M\Wh/rok

Max. potreba tepla

zakladna skola 1873x3,5x0,57x31/1000 = 115,8 kW/h
materska skola 634 x3,5x0,57 x31/1000 = 39,2 kW/h
obchod, sluzby, admin. 625 x3,5x0,57x31/1000 = 38,6 kW/h
celkova potreba tepla 193,6 kW/h

Predpokladand rocna potreba tepla :

Q,= 193,6x202x12x0,6 = 281571,8kW = 281,6 MWh/rok

Nadstavby navrhovanych objektov navrhujeme vykurovat z jestvujlcich blokovych kotolni, ktoré
maju dostatocnu rezervu na pokrytie vypocitanych potrieb tepla. Jedna sa o zariadenia tepelného
hospodarstva vybudované v teraz prevadzkovanych objektoch. Sicasne na zniZenie tepelnych strat
navrhujeme zrealizovat zateplenie jestvujucich obvodovych stien objektov a vyregulovat systému
rozvodov tepla v objektoch ¢im vzniknu Uspory aj na jestvujucich objektoch.

> ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Sucasny stav

Riesené Uzemie zony je z hladiska zdsobovania elektrickou energiou orientované na jestvujlce ener-
getické zariadenie TR 110/22 kV Podvornice. Prostrednictvom VN-22 kV siete, ktoru tvori potrebny
pocet transformacnych stanic VN/NN, sustava 22 kV kablovych vedeni a NN rozvodn3 siet, je realizo-
vané zasobovanie jednotlivych odberatelov elektrickou energiou.

Siet VN aj NN je zrealizovana ako kablova. Lokalizacia jestvujicich elektrickych stanic VN/NN a susta-
va 22 kV kablovych vedeni je zrejma z grafickej ¢asti dokumentacie.

V zaujmovej zéne sa v sucasnosti zariadenia distribu¢nej sustavy VVN 110 kV nenachadzaju.

Distribu¢nd sustava VVN
V zmysle platnej Gzemnoplanovacej dokumentacie (UPN m. Ba, r. 2007 a jeho ZaDO1 a ZaD02) sa

v predmetnom Uzemi zo suc¢asného pohladu neuvaZuje s rozsirenim distribu¢nej VVN resp. prenoso-
vej ZVN sustavy.
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Navrh rieSenia.

Podla podkladov urbanistickej ekonémie je v rieSenom Uzemi navrhovand v prevazinej miere nad-
stavba resp. prestavba vybranych jestvujucich zariadeni vybavenosti. Objekty su situované v rozptyle
a preto ich konkrétne zdsobovanie elektrickou energiou bude potrebné navrhnut az na drovni projek-
tovej dokumentacii v nadvaznosti na postup vystavby.

Celkové vykonové ndroky predpokladame na trovni cca 200 kW a to v ¢leneni :
- zakladnd skola  95kW

- materskd Skola 35 kW

- obchod, sluzby, administrativa 35kW

Vlastné zdsobovanie bude prostrednictvom rozSirenia jestvujucej NN rozvodnej kablovej siete
V pripade vyssich vykonovych narokov je mozné vyuzit kapacity jestvujucich elektrickych stanic TS
0592 a TS 05532 alebo aj TS 0530, ktora je v akceptovatelnej vzdialenosti od rieSeného Uzemia.
Pripojovacie podmienky pre rieSenia jednotlivych objektov stanovi v ¢ase ich realizacie prevadzkova-
tel NN rozvodnej siete.

Ochranné pasma
Podla Zakona o energetike ¢.251/2012 :

- Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.
Tato vzdialenost je pri napati

a/ od 1 kV do 35 kV vratane

pre vodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m

pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m

b/ od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

¢/ od 110 kV do 220 kV vratane 20 m

d/ od 220 kV do 400 kV vratane 25 m

e/ nad 400 kV 35 m.

- Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2m
od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

- Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch strandch krajnych kdblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie
od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a/ 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulaénej a zabezpecovacej techniky

b/ 3 m pri napati nad 110 kv

Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia

a/ s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré s vedené vo vodorovnej vzdiale-
nosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

b/ s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti
10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

¢/ svnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu elektric-
kej stanice, pricom musi byt zabezpedeny pristup do elektrickej stanice na vymenu technologickych
zariadeni.
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* TELEKOMUNIKACIE
Sucasny stav

RieSené Uzemie predstavuje lokalitu, ktord z hladiska telekomunikacnej siete je zaclenena do atrak¢-
ného obvodu TKB Lamac.

V rieSenej oblasti bola spolo¢nostou Slovak Telekom,a.s. vybudovana nova telekomunikacna siet,
ktord bola projektovand a vybudovana s rezervami pre nové body napojenia v miestach potenciadlnej
vystavby. Tieto rezervy mozu byt pouzité pre napojenie navrhovanych objektov.

Uzemim prechadzaju aj telekomunika¢né vedenia UPC. V pripade potreby napojenia novych G&astni-
kov na telekomunikacéné sluzby bude konkrétna technoldgia a operdtor upresnend podla poziadaviek
na komplexné telekomunikaéné sluzby a zvoleného operatora.

Navrh rieSenia
Charakter urbanistického rieSenia (nadstavby existujucich objektov) kladie minimalne naroky na tele-

komunikacné zariadenia. Predpokladand potreba (cca 10 parov) bude kryta z rezervy existujucej tele-
komunikacnej siete resp. podla konkrétnych poziadaviek Gcastnikov.

k 3k k

7 Dolezité — ku vSetkym castiam technickej infrastruktury:

Pre pripad vyraznejSieho rozvoja domu sluzieb aj na ploche existujiceho parkoviska, je potrebné
postupovat v zmysle regulacii v zavaznych regulacnych listoch, ¢o znamena vypracovat komplexnu
projektovd dokumentdciu v podrobnosti pre Uzemné konanie a s rieSenim technickej infrastruktury.
Tato dokumentacia musi byt prerokovana a odsthlasena s dotknutymi organmi a organizaciami, ve-
rejnostou a odsuhlasend v miestnom zastupitelstve.

Pre pripad vyraznejSieho rozvoja kina aj na ploche existujlicej zelene, je potrebné postupovat
v zmysle reguldcii v zavaznych regulacnych listoch, ¢o znamena vypracovat komplexnu projektovu
dokumentaciu v podrobnosti pre izemné konanie a s rieSenim technickej infrastruktury. Tato doku-
mentdacia musi byt prerokovand a odsuhlasend s dotknutymi orgdnmi a organizaciami, verejnostou
a odsuhlasena v miestnom zastupitelstve.

Pre pripad nového rozvoja funkcii obcianskej vybavenosti v priestore ihriska v regulacnom bloku OV2,
je potrebné postupovat v zmysle regulacii v zavaznych regulaénych listoch, ¢o znamena vypracovat
komplexnu projektovi dokumentaciu v podrobnosti pre Uzemné konanie asriesenim technickej
infrastruktdry. Tato dokumentacia musi byt prerokovand a odsuhlasend s dotknutymi organmi
a organizaciami, verejnostou a odsuhlasend v miestnom zastupitelstve.
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5.4. ProtipoZiarna bezpecnost

1 Zakladné rieSenie protipoZiarnej bezpecnosti :
Vyhl. MV SR ¢. 94/2004
STN 920201-1,2,3,4
Vyhl. MV SR ¢. 699/2004
STN 920400

> Stavebné konanie pre kazdu jednotliva _stavbu obdianskej vybavenosti vratane izemného kona-
nia bude prebiehat samostatne a nie je predmetom tejto dokumentiécie.

3 Z hladiska protipozZiarnej bezpecnosti v zéne je kladeny d6raz na :
- Pristupové komunikacie
- Zabezpecenie vody na hasenie poZziaru

+ Zabezpeéenie vody na hasenie poZiaru podla Vyhl. MV SR &. 699/2004
Potreba vody pre zabezpecenia hasenia poZiaru — pozri ¢ast Zasobovanie vodou

> Nakolko predmetom dokumentacie nie je vydanie Uzemného rozhodnutia pre jednotlivé stavby,
okrem nadstavby a dostavby zdkladnej Skoly , pri rieSeni kazdej z nich v ¢asti protipoZiarna bezpec-

nost treba dbat na to, aby sa hydranty nenachddzali v poZiarne nebezpeénom priestore a aby ich
vzdialenost od buddcich stavieb bola viac ako 5 m.

¢ Pristupové komunikacie

Celd navrhovana zoéna je spristupnenad systémom verejnych komunikdcii a spevnenych ploch.

Podla Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004, § 82 ku kazdej stavbe musi viest pristupova komunikacia s trvale
volnou Sirkou najmenej 3 m, navrhnutd na zatazenie najmenej 80 kN pre jednu napravu vozidla. Do
trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.
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6. Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby, do pamiatkovych rezervacii,
pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

1+ Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby :
Navrhovand zdéna sa stabilizuje v si¢asnom hmotovo — priestorovom usporiadani s limitovanou
moznostou nadstavieb a prestavieb.

: ZaClenenie stavieb do okolitej zastavby, do pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén a do
ostatnej krajiny:
RieSené Uzemie nezasahuje do pamiatkovych rezervdcii, pamiatkovych zén ani do volnej krajiny.

7. Urcenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit medzi stavebné pozemky
1+ Stavebny pozemok (definicia v zmysle stavebného zdkona):

8 43h
Stavebny pozemok

(1) Stavebnym pozemkom sa rozumie Cast’ Uzemia uréena uzemnym planom obce alebo Gzemnym
planom zény, alebo UGzemnym rozhodnutim na zastavanie a pozemok zastavany stavbou.

(2) Nezastavany pozemok, ktory je stcastou pofnohospodarskeho pédneho fondu 1la) alebo lesné-
ho pédneho fondu, 1Ib) mozno v tzemnom plane obce alebo v tzemnom plane zény urcit’ za sta-
vebny pozemok, ak su spinené podmienky na jeho trvalé vyriatie z polnohospodarskeho pédneho
fondu alebo z lesného pddneho fondu, alebo ak je v zastavanom Gzemi.

Tato dokumentacia stabilizuje sicasny stav Uzemia s limitovanou mozZnostou nadstavby a prestavby
presne Specifikovanych objektov. V regulacnej ¢asti su presne vymedzené plochy stavieb a plochy
vymedzené maximalnymi stavebnymi ¢iarami pre pripadnu novu stavbu, prestavbu alebo dostavbu.
V reguldcii su tiez uréené tri regulacné bloky: Z2, OV2, P1 definované ako bloky ,,s rozvojovym po-
tencidlom”, na ktorych je moiné umiestnit stavby za podmienok presne Specifikovanych
v regulacnych listoch. Plochy, ktoré nie si vymedzené ani jednym z vysSie uvedenych spdsobov
nie su urcené pre vystavbu budov. Podla funkéného vyuZitia v grafickej casti a v zmysle zavaznej
reguldcie na tychto plochach moze byt zelenr, spevnené plochy, prvky detskych ihrisk a mestského
mobilidru, zariadenia technickej infrastruktury — zavazna je regulacna cCast tejto dokumentacie.

8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s urcenim
mozného zastavania a unosnosti vyuzivania izemia

1 Zastavovacie podmienky su uvedené detailne v zavaznej Casti tejto dokumentdcie a su vyjadrené
v textovej a v grafickej ¢asti zavaznymi regulativami.

» V rdmci navrhu zastavovacich podmienok, Uzemny plan zény navrhuje najma:

> 1. UMIESTNENIE STAVBY NA POZEMKU a uréenie polohy stavby na pozemku, najma vymedzenie

hranice na umiestnenie stavby, uli¢nej a stavebnej &iary, stanovenie hibky a vysky zastavania (po-
dlaznosti) vo vztahu k Urovni terénu a napojenia stavby na moznosti pristupu z miestnej komunika-
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cie alebo ucelovej komunikacie, vztah k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného
technického vybavenia Uzemia, k existujdcim stavbam a plocham zelene.

Pre tieto Ucely Uzemny pldn zény navrhuje nasledovné nastroje reguldcie:

Maximalna stavebna ¢&iara (graficky znak €. 32) — ¢iara, ktora vymedzuje ¢ast stavebného pozemku,
na ktorej moze byt umiestnena stavba, stavba nesmie prekrocit maximalnu stavebnu ¢iaru

Uliéna ciara — Ciara, ktora zavazne definuje rozhranie medzi verejnym a sukromnym priestorom
(vymedzuje uli¢né koridory, urcuje polohu plotov), - v tejto dokumentacii sa nestanovuije
Orientacia hlavného vstupu do objektu (graficky znak ¢. 38) Sipka oznacuje, z ktorej strany objektu,
pripadne aredlu musi byt hlavny vstup, nestanovuje presnd polohu vstupu

Stavebna ciara — Ciara, ktora zédvazne stanovuje polohu Celnej fasady vo vztahu k prilahlej doprav-
nej komunikacii (graficky znak ¢. 40)

Vyska a hibka zastavania — udaj o povolenej vyske a hibke stavby - pre navrhovanu zastavbu sa
nestanovuje

Maximalny podorysny priemet moznej nadstavby (graficky znak ¢. 33)— ciara vymedzuje maximal-
nu plochu a rozsah moZnej nadstavby objektu

Celné fasady objektov - (graficky znak €. 39)— linia oznaduje, ktora fasadda objektu ma byt rieena
ako celnd, hlavna a jej presnu polohu

Plochy s potencialom rozvoja (graficky znak ¢. 36A) / Pripustné iné funkcéné vyuZitie v zmysle pri-
sluSného regulacného listu (graficky znak €. 42) — oznacené su plochy, na ktorych je mozné uvazo-
vat snovou vystavbou za podmienky, Ze pre dany zdmer bude dodriané funkiné vyuZitie
a maximalna podlaznost podla prislusného regulacného listu, vypracovana bude komplexna projek-
tovd dokumentacia v podrobnosti pre Uzemné konanie aj s rieSenim potrebnych SirSich vztahov
najma vo vztahu k dopravnej obsluhe Gzemia a vplyvov navrhovanej stavby na dynamicku a staticku
dopravu vsirSom UGzemi; tito PD musi byt kladne prerokovana s dotknutymi organmi
a organizaciami, s verejnostou a musi byt odsthlasena miestnym zastupitelstvom, v opacnom pri-
pade na predmetnych funkénych plochach plati funkéné vyuZzitie podla grafickej casti dokumentacie
— Vykres €. 2 Komplexny urbanisticky navrh

2. INTENZITA ZASTAVANIA, pripustnost a nepripustnost zastavania podla druhu stavieb a ich tUcelo-
vého vyuZitia, najma rozsah a mieru stavebného vyuZitia, vyjadrené koeficientom zastavanosti, in-
dexom podlaznosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vratane nezastavanych
pléch na pozemku a limitmi podla druhu stavby

Pre tieto Ucely Uzemny plan zény navrhuje nasledovné nastroje reguldcie:

Koeficient zastavanosti — je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou regulacného
bloku, stanovuje sa ako maximalny pripustny

Index podlaznych ploch — je pomer medzi plochou nadzemnych podlazi a plochou regula¢ného
bloku — pre navrhované rieSenie sa nestanovuije , pre charakter navrhovanych intervencii nie je ten-
to nastroj ucelny

Koeficient stavebného objemu — udava kolko m3 stavby je pripustnych umiestnit na 1m2 staveb-
ného pozemku - pre navrhované rieSenie sa nestanovuije , pre charakter navrhovanych intervencii
nie je tento nastroj ucelny

Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou regula¢ného bloku
u, stanovuje sa ako minimalny pozadovany

Maximalny pocet nadzemnych podlazi (graficky znak ¢. 41)— udaj urcuje maximalny buduci pocet
nadzemnych podlazi, nadzemné podlazie sa chape v zmysle platnej STN

Podzemné podlazia — stanovenie poctu podzemnych podlaZi pre existujuce stavby je bezpredmet-
ny — nestanovuje sa, pre pripadnu novu vystavbu na mieste pévodnej, navrhne rieSenie podzem-
nych podlazi projektova dokumentacia, ktord bude posudena v Uzemnom konani, pre sulad s tymto
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uzemnym planom bude uréujlce, ¢i je zachovana stanovend prevadzka Gzemia, nesmie dochadzat
k naruseniu pesich pléch dopravnou obsluhou inak, nez je to pripustné v tejto dokumentdacii

3. PRIPUSTNOST ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA stavieb najmi z hladiska zachovania charakteru
existujucej zastavby, napr. stavebny sloh, tvaroslovie, sklon strechy, pouZitie stavebnych vyrobkov,
druh oplotenia — pre danu zastavbu sa stanovuje v Regulacnych listoch pre jednotlivé regulaéné
bloky

4. OPIS DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA a pripustnost pripojenia na verejné dopravné
a technické vybavenie Uzemia s uvedenim jeho kapacity, najma trasovanie a rozmerové parametre
liniovych stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vratane napojenia na pozemok
s uréenim spOsobu odvozu alebo znesSkodnenia odpadu

Tieto aspekty su popisané v jednotlivych kapitoldch rieSenia _dopravy a technickej infrastruktury
a su zrejmé i v grafickom zndzorneni na vykresoch technickej infrastruktury

Odvoz odpadu bude rieSeny v zmysle organizacie nakladania s komunalnym odpadom Mestskej
Casti Bratislava - Lamac. Nadoby na odpad budu umiestnené na k tomu uréenych stojiskach. Umies-
tnenie stojisk nie je predmetom tohto Gzemného planu zény

Pre Ucely ORGANIZACIE PREVADZKY UZEMIA UGzemny plan zény navrhuje nasledovné nastroje
reguldcie:

Dopravné vstupy do pesich priestorov (graficky znak ¢. 36) — Ciara so Sipkou oznacuje trasy do-
pravnych vstupov do pesich priestorov pre zdsobovanie, Udrzbu, do¢asné potreby a pre mimoriad-
ne situacie — pristup zachrannych vozidiel, hasicov, a podobne, v inych polohdach nie je vstup vozi-
diel pripustny najma z dovodu zachovania segregovanej prevadzky a bezpecnosti pesich priestorov
Dopravna obsluha (graficky znak ¢. 37) — Sipka oznacuje polohu dopravnych vstupov do rieseného
Uzemia

5. DALSIE PODMIENKY vyplyvajuce z hlavnych cielov a Gloh rie$enia, napr. zniZovanie negativnych
vplyvov na zlozky Zivotného prostredia vratane rizikovych faktorov, rieSenie stavieb uzivanych oso-
bami s obmedzenou schopnostou pohybu aorientidcie, rieSenie protipoZiarnych
a protipovodniovych opatreni:

Stanovuju sa pozZiadavky z hladiska obmedzenia dopadov zmeny klimy — stanovené su
v jednotlivych regulacnych listoch konkrétne pre regulacné bloky.

Stavby obcianskej vybavenosti musia zodpovedat poZiadavkam Vyhlasky MZP SR ¢ 532/2002 Z.z.
Iné podmienky sa nestanovuju.

9. Chranené casti krajiny

1

Riesené uzemie nezasahuje do chranenych casti krajiny.

10. Etapizacia a vecna a ¢asova koordinacia vystavby, vyhlasenie chrane-

1

2

nych casti prirody, ochrannych pasem, zmeny vyuzitia izemia a inych
cielov a uloh

Etapizacia sa nenavrhuje

Vyhlasenie novych chranenych casti prirody, ochrannych pasem, zmeny vyuzitia Uzemia a inych
cielov a uloh sa nenavrhuje.
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11. PozemKky na verejnoprospesné stavby, stavebnu uzaveru a na vykona-

71

1

2

nie asanacie

Navrhované verejnoprospesné stavby v rieSenom Uzemi:
Podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, §108ods. 2 pism. f), g), h), e) st do zo-
znamu verejnoprospesnych stavieb zaradené:
Stavby verejnej obc¢ianskej vybavenosti:
e Zvysenie stavebného objemu zakladnej Skoly
e ZvySenie stavebného objemu materskej skoly
e Vystavba Volnocasového arealu
e Rekonstrukcia, prestavba, pristavba budovy kina — kultura, viacucéelova spolocenska sala
Pozemky pre tieto verejnoprospesné stavby su zrejmé z grafickej ¢asti dokumentacie.

Stavebna uzavera a asandcie sa nenavrhuju. Asandcia jedného objektu je len odporiucana za pod-
mienky dohody a vysporiadania s vlastnikom objektu.

12. Civilna ochrana obyvatel'stva

1

DolozZka civilnej ochrany je spracovana na zaklade zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiada-
viek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, vyhlasky MV SR €. 533/2006 Z.z. o po-
drobnostiach o ochrane obyvatelstva pred ucinkami nebezpecnych latok a tiez vyhlasky MV SR ¢.
388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie technickych a prevadzkovych podmienok infor-
macného systému civilnej ochrany.

Potreba zabezpecovania zaujmov CO. Civilna ochrana ako systém opatreni, okrem inych uloh zahr-
Aa aj ulohy pri umiestfiovani stavieb, vyuZivani Uzemia a dodrZiavani zaujmov civilnej ochrany na
teritériu Slovenskej republiky pri Gzemnom konani. Predmetom ¢asti ,DolozZka civilnej ochrany”, na
zéklade prislusnych ustanoveni obsiahnutych v zakone NRSR ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich
predpisov, v zdkone NRSR €. 395/2011 Z.z., ktorym sa meni a dopfﬁa zakon NRSR €. 42/1994 7.z
o civilnej ochrane obyvatelstva a vo vSeobecne zavaznych predpisoch, vyhlaskach a usmerneniach,
je navrh vyuZitia zabezpecenia funkcie Uzemia v oblastiach:
e ochrany obyvatelstva pri vyrobe, preprave, skladovani a manipuldcii s nebezpecnymi lat-
kami (vyhl. MV SR ¢.300/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
e stavebno-technickych pozZiadaviek na stavby a technickych podmienkach zariadeni vzhla-
dom na poziadavky civilnej ochrany (vyhl. MVSR ¢. 297/1994 Z.z. v zneni neskorsich predpi-
sov)
e hospodarenia s materialom civilnej ochrany (vyhl. MVSR ¢. 314/1998 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov)
e technické a prevadzkové podmienky informaéného systému (vyhl. MVSR ¢. 348/1998 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov)

Sucasny stav.

Civilnd ochrana v Hlavnhom meste SR Bratislave zabezpecuje ochranu obyvatelstva a materidlnych
hodno6t proti Ucinkom priemyselnych havarii, Zivelnych pohrém a katastrof, i proti nasledkom pri-
padného vojenského napadnutia. Konkrétne ju realizuju organy $tatnej spravy a samospravy cestou
Stabu civilnej ochrany. Vlastna ochrana sa v konkrétnom pripade uskutocriuje v€asnym varovanim o
bliziacom sa i skutocnom nebezpeci, poskytnutim ochrannych prostriedkov pred Skodlivymi Gcin-
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kami, ukrytim obcanov, evakudaciou obyvatelstva z napadnutych a nebezpeénych priestorov, ale aj
rychlou zdravotnou pomocou ranenym a zasiahnutym. Bliz$ie informécie poskytne MU BA-Lamac.

Systém civilnej obrany obyvatelstva plne zabezpeduje mestska ¢ast Bratislava — Lamac.

Vybrané udaje z karty civilnej ochrany obce

Poloha obce
e Vzdialenost od jadrovo energetického zariadenia: 50 km
¢ Vzdialenost od vodnej stavby: -
e Vzdialenost od vodného toku: -

Zdroj ohrozenia
e Vodn4 stavba : -
e Nebezpecné latky : -

Varovanie a vyrozumenie
o Sirény: -
e Miestny rozhlas: -
e Iné prostriedky: pojazdny rozhlas

Evakuacia obyvatelov: -

Odborné jednotky CO:
Zachranné jednotky
e Prieskumna jednotka
e Jednotka zdravotnickej pomoci
e Poriadkova jednotka
e Odborné jednotky CO
¢ Jednotka na obsluhu evakuacného strediska
e Jednotka v stanici nastupu evakuovanych
¢ Jednotka na obsluhu regulaéného stanovista
¢ Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovanych

Technika na vyuZitie pri zachrannych pracach:
e Automobil dodavkovy
e Automobil nakladny
e Prives, naves

Ukrytie obyvatelov:
e Odolné ukryty: -
e Plynotesné ukryty : -
e Jednoduché ukryty budované svojpomocne: 185 (dostatoc¢nd kapacita pre vsetkych obyvate-
[ov Lamaca)

Zaver:
V rieSenom Uzemi nie su poziadavky, ktoré by mali byt premietnuté do izemného planu zény
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13. Navrh zaviznej Casti

71

22

3

13.1. Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania po-
zemkov a stavieb a Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych
pozemkoch, urbannych priestorov s ur¢enim zastavovacich podmie-
nok

Regulacia rieSeného Uzemia, funkéné vyuZitie a intenzita vyuZitia Uzemia, vychddza zo zavaznych
regulativov platného uzemného planu mesta a je s nim v sulade.

Funkéné vyuZitie Gzemia musi byt v stlade s funkénym vyuZitim v platnom Gzemnom plédne mesta
tak, ako je uvedené v kapitole 3. Tento Uzemny plan zény uvedené funkéné vyuZitie spodrobniuje
a konkretizuje.

Zavazné regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania pozemkov a stavieb a Re-
gulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim zasta-
vovacich podmienok su uvedené v textovej a grafickej ¢asti tejto dokumentdcie nasledovne:

e Textova Cast: kapitola 8 - Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s uréenim moz-
ného zastavania a unosnosti vyuZivania tzemia : urCenie definicii a pouZite jednotlivych regulacnych
nastrojov

e Textova Cast: kapitola 13 — Ndvrh zdvéznej Casti : pre jednotlivé regulacné bloky v Regula¢nych listoch
1az27

e  Graficka cast: Vykres ¢. 2 — Komplexny urbanisticky ndvrh

e  Graficka Cast: Vykres ¢. 3 - Priestorovd a funkénd reguldcia

e  Graficka cast: Schémy zdvéznych asti

Celé rieSené Uzemie je bezozvysku rozdelené do nasledujucich regula¢nych blokov, ktoré boli vy-
medzené na zaklade kritérii funkéného vyuZitia a prevddzkového usporiadania:

e  Z6ny byvania : Regulacné bloky B1 — B5

e  Z6ny obcianskej vybavenosti: Regulacné bloky OV1 - OV5

e Z6ny polyfunkéného priestoru ndmestia: Regulacné bloky N1 — N2

e  Z6ny parkovania: Regulacné bloky P1 — P2

e  76ny zelene: Regulacné bloky 21 - 79

e  Z6ny komunikacii: Regulacné bloky K1 — K4

Definicie, pouZité v Regulacnych listoch:

Maximalna stavebna €iara (graficky znak ¢. 32) — Ciara, ktora vymedzuje Cast stavebného pozemku, na ktorej méze byt
umiestnena stavba, stavba nesmie prekrocit maximalnu stavebnu Ciaru

Orientacia hlavného vstupu do objektu (graficky znak ¢. 38)— Sipka oznacuje, z ktorej strany objektu, pripadne aredlu
musi byt hlavny vstup, nestanovuje presnu polohu vstupu

Stavebna ¢iara — Ciara, ktora zavazne stanovuje polohu éelnej fasady vo vztahu k prilahlej dopravnej komunikacii (grafic-
ky znak €. 40)

Maximalny podorysny priemet moznej nadstavby (graficky znak €. 33)- ¢iara vymedzuje maximalnu plochu a rozsah
moznej nadstavby objektu

Celné fasady objektov - (graficky znak ¢&. 39 )- linia oznaduje, ktora fasada objektu ma byt rieena ako ¢elnd, hlavna
Koeficient zastavanosti — je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou regulacného bloku, stanovuje sa ako
maximalny pripustny

Koeficient zelene - je pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a plochou regula¢ného bloku u , stanovuje sa ako
minimalny pozadovany

Maximalny pocet nadzemnych podlazi (graficky znak ¢. 41)- udaj urcuje maximalny budtci pocet nadzemnych podlazi,
nadzemné podlaZie sa chape v zmysle platnej STN

Podzemné podlazia — stanovenie poctu podzemnych podlazi pre existujlce stavby je bezpredmetny — nestanovuje sa,
pre pripadnu novu vystavbu na mieste pdvodnej, navrhne rieSenie podzemnych podlazi projektova dokumentacia, ktord
bude posudend v izemnom konani, pre sulad s tymto Uzemnym planom bude urcujuce, ¢i je zachovana stanovena pre-
vadzka Uzemia, nesmie dochddzat k naruseniu pesich pléch dopravnou obsluhou inak, neZ je to pripustné v tejto doku-
mentdcii

Plochy s potencialom rozvoja (graficky znak ¢. 36A) / Pripustné iné funkéné vyuZitie v zmysle prislusného regulaéného
listu (graficky znak ¢. 42) — oznacené su plochy, na ktorych je mozné uvazovat s novou vystavbou za podmienky, Ze pre
dany zamer bude dodrzané funkéné vyuzitie a maximalna podlaznost podla prislusného regulaéného listu, vypracovana
bude komplexna projektova dokumentdcia v podrobnosti pre Gzemné konanie aj s rieSenim potrebnych 3irSich vztahov
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najma vo vztahu k dopravnej obsluhe Gzemia a vplyvov navrhovanej stavby na dynamickd a statick dopravu v SirSom
Uzemi; tato PD musi byt kladne prerokovana s dotknutymi organmi a organizaciami, s verejnostou a musi byt odsuhlase-
na miestnym zastupitelstvom, v opacnom pripade na predmetnych funkénych plochach plati funkéné vyuZitie podla
grafickej ¢asti dokumentacie — Vykres ¢. 2 Komplexny urbanisticky navrh

Dopravné vstupy do peSich priestorov (graficky znak ¢. 36) — ¢iara so Sipkou oznacuje trasy dopravnych vstupov do
pesich priestorov pre zasobovanie, Udrzbu, do¢asné potreby a pre mimoriadne situacie — pristup zachrannych vozidiel,
hasicov, a podobne, v inych polohach nie je vstup vozidiel pripustny najméa z dovodu zachovania segregovanej prevadzky
a bezpecnosti pesich priestorov

Dopravna obsluha (graficky znak ¢. 37) — Sipka oznacuje polohu dopravnych vstupov do rieSeného Uzemia

Na zaklade vysledkov prerokovania bola pre Regulacné bloky OV2, P1 a Z2 vypracovana reguldcia pre
dve alternativy mozného rozvoja Uzemia. D6vodom bola snaha mestskej ¢asti umoznit rozvoj vybra-
nych funkcii, avSak podmienit konkrétny stavebny zamer osobitnym prerokovanim s institdciami
a najma s verejnostou tak, aby bol dosiahnuty konsenzus v Gzemi. Mestska ¢ast mala zaujem, aby
predmetom verejnej diskusie bol az konkrétny zdmer, s konkrétnym architektonickym a urbanistic-
kym rieSenim a s konkrétnym investorom.

Reguldcia pod pismenom A) predstavuje alternativu stabilizacie uzemia — potrebné je postupovat
v zmysle reguldcii v prislushom regulacnom liste, ktoré su uvedené pod pismenom A), alebo su bez
oznacenia A) alebo B)

Regulacia pod pismenom B) predstavuje alternativu zhodnotenia rozvojového potencidlu regulac-
ného bloku a postup podla tejto reguldcie je podmieneny vypracovanim podrobnej projektovej do-
kumentacie pre Uzemné konanie, ktora bude kladne prerokovana s dotknutymi organmi
a organizaciami a verejnostou a odstihlasena miestnym zastupitelstvom. Vstupnymi poziadavkami
sU: sulad s platnym uzemnym planom hl. m. SR Bratislavy a dodrzZanie vsetkych reguldcii v prislushom
regulacnom liste, ktoré su uvedené pod pismenom B), alebo su bez oznacenia A) alebo B)
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LISTé. 1

Regulacny blok:

Bl

Charakteristika regulacného bloku:

BYVANIE

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie, zavazné je zachovanie sucasného stavu rozsahu stavieb a zelenych ploch. Pripustné su:
rekonstrukcie bez navySenia stavebného objemu, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie
mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku:

2842 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkcna regulacia

Funkcné vyuzitie:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny

0,4 - sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 1133 m2
Koeficient zelene - minimalny 0,45
Minimalna plocha zelene (orientac¢ny Udaj) 1279 m2

Napojenie na komunikaciu
a technicku infrastrukttru

Zachovanie sucasného stavu, pripadne bude rieSené
v PD pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych casti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku
(¢islovanie podla grafickej Casti):

1,2

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
1 - gardz bytového domu Byvanie - garaz | 2 (od najniz- nestanovuje sa
bytového do- Sieho nadzem-
mu, stabilizo- ného bodu
vané objektu)
2 — bytovy dom Byvanie s do- 4 nestanovuje sa
plnkovou obc¢.
vybavenostou -
stabilizované

Pripustnost architektonického riesenia

nestanovuje sa

Iné zavazné:

Iné odporucané:
[ )

ING.ARCH. KAROL BALAS, december 2019

STRANA 41



UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC — MALOKARPATSKE NAMESTIE, ZaD é. 1
Uplné znenie s vyznacenim zmien — ndvrh riesenia

UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢.2

Regulacny blok: BZ

Charakteristika regulacného bloku: BYVANIE

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie, zavazné je zachovanie sucasného stavu rozsahu stavieb a zelenych ploch. Pripustné su:
rekonstrukcie bez navySenia stavebného objemu, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie
mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku: 5404 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funk¢na regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,32 - sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 1730 m2

Koeficient zelene - minimalny 0,55

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 2972 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie siéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre uzemné konanie v zmysle zavaznych &asti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 3,4,5,6,7

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
3,4,5, 6,7 —bytové domy po 2 vchody byvanie 8 nestanovuje sa
Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit

povrch svetlej farby

Iné zavazné:
e Nie je pripustnd Ziadna nadstavba ani iné zvacSenie stavebného objemu
Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST & 3

Regulacny blok: 83

Charakteristika regulacného bloku BYVANIE

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie, zavazné je zachovanie sucasného stavu rozsahu stavieb a zelenych ploch. Pripustné su:
rekonstrukcie bez navySenia stavebného objemu, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie
mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku: 4800 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funk¢na regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,36 - sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 1730 m2

Koeficient zelene - minimalny 0,5

Minimalna plocha zelene (orientac¢ny udaj) 2400 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie siéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych Casti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 8,9,10,11, 12

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
8,9,10,11,12 - bytové domy po 2 vchody byvanie 8 nestanovuje sa
Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit

povrch svetlej farby

Iné zavazné:
e Nie je pripustnd Ziadna nadstavba ani iné zvacSenie stavebného objemu
Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST & 4

Regulacny blok: B4

Charakteristika regulacného bloku BYVANIE

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie, zavazné je zachovanie sucasného stavu rozsahu stavieb a zelenych ploch. Pripustné su:
rekonstrukcie bez navySenia stavebného objemu, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie
mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku 3872 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funk¢na regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,36 - sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 1384 m2

Koeficient zelene - minimalny 0,54

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 2091 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie siéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre uzemné konanie v zmysle zavaznych &asti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 13, 14,15, 16

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
13, 14, 15, 16 — bytové domy po 2 vchody byvanie 8 nestanovuje sa
Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit

povrch svetlej farby

Iné zavazné:
e Nie je pripustnd Ziadna nadstavba ani iné zvacSenie stavebného objemu
Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST&. 5

Regulacny blok: Bs

Charakteristika regulacného bloku BYVANIE

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie, zavazné je zachovanie sucasného stavu rozsahu stavieb a zelenych ploch. Pripustné su:
rekonstrukcie bez navySenia stavebného objemu, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie
mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku 1268 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funk¢na regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,63 - sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 802 m2 —sucasny stav

Koeficient zelene - minimalny 0,27

Minimalna plocha zelene (orientacny Udaj) 342 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie siéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych Casti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 17

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
17 — bytovy dom s podzemnou garazou byvanie a pod- | 7 Stcasny stav —
stavand ob- 2 PP gardie
Cianska vyba-
venost
Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit

povrch svetlej farby

Iné zdvazné:

e Nie je pripustnd Ziadna nadstavba ani iné zvacsenie stavebného objemu
Iné odporucané:

[ )
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LISTéE. 6

Regulacny blok: OV1

Charakteristika regulaéného bloku Aredl materskej Skoly

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované uzemie s potencidlom rozvoja, zavazné je zachovanie sufasného stavu rozsahu stavieb
a zelenych pléch. Navrhuje sa v pripade potreby navySenia objemu funkcie nadstavba jedného podlaZia.
Pripustné su: nadstavba, rekonstrukcie s dodrzanim maximalnej stavebnej ¢iary a maximdlneho poctu nad-
zemnych podlaZzi, asandacia a nova vystavba s dodrzanim maximalnej stavebnej ¢iary a maximalneho poctu
nadzemnych podlazi, Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobiliaru, umies-
tnenie prvkov detského ihriska a Sportu, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury
lokalneho vyznamu. Navrhuje sa rozsirenie sucasného arealu skolky do rozsahu vymedzeného regulacného
bloku.

Vymera regula¢ného bloku 3551 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia
Funkéné vyuiitie Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh
Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je

vy

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,19

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 650 m2

Koeficient zelene - minimalny 0,6

Minimalna plocha zelene (orientac¢ny udaj) 2130 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie siéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych &asti
tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 18

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
18 — materska Skola verejné skol- 3 nestanovuje sa

stvo, pripadne
verejné social-
ne sluzby,
sluZzobny byt

Pripustnost architektonického riesenia Zavazné su ploché strechy, pouzit povrch svetlej
farby, alebo vegetacnu strechu

Iné zavazné:
e Vplochach zelene je moZné umiestiiovat hracie prvky, mobiliar, Sportové prvky
e Pre novu vystavbu a nadstavby objektov obcianskej vybavenosti navrhovat vyuZitie alternativnych
zdrojov energie
Iné odporucané:
[ )
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LISTé. 7

Regulacny blok: OVZ

Regulacny blok s rozvojovym potencidlom

Charakteristika regulaéného bloku Sportovy areal

Popis navrhovanej intervencie:

A) Stabilizované Gzemie s potencidlom rozvoja. Navrhuju sa otvorené spevnené plochy Sportu a v rozsahu
stanovenych maximalnych stavebnych ¢iar a maximdlneho poctu nadzemnych podlaZi rekonstrukcia, alebo
nova vystavba objektu pre Sportové ucely — klubové priestory, technické zdzemie, Satne, hygienické zazemie,
wellness, sklady. Objekt musi poskytnut technické zdzemie aj pre udribu susediaceho detského ihriska
v Regula¢nom bloku OV3. Pripustné su: rekonstrukcia, dostavba, pristavba s dodrzanim maximalnej staveb-
nej Ciary a maximalneho poctu nadzemnych podlazi, asanacia a nova vystavba s dodrZzanim maximalnej sta-
vebnej ¢iary a maximalneho poctu nadzemnych podlazi, sezénne prekrytie Sportovych ploch, Upravy spevne-
nych ploch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie prvkov detského ihriska a Sportu,
umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu. Aredl je pristupny cez
Regulacny blok OV3 a moziné je vytvorenie samostatného vstupu z Regulacného bloku K4.

B) Regulacny blok ma rozvojovy potencidl a pripustné iné funkéné vyuzitie, ktoré je mozné za podmienok
stanovenych v definicii v kapitole 13.1. V tom pripade je pripustnd nova vystavba podla schvalenej PD pre
UK, ktora bude spifiat regulativy uvedené nizsie.

Vymera regulacného bloku 1561 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia
FunkEné vyuizitie A) Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

B ) Pripustné iné funkcné vyuizitie: Je moZné len po
splneni podmienok uréenych v definicii v kapitole
13.1

Obcianska vybavenost lokdlneho charakteru viazana
na pesi pohyb bez narokov na priamy dopravny pri-
stup, rieSena bezbariérovo — spolocenské funkcie,
obchod, sluzby, Sport; nepripustné su vietky formy
byvania (vratane prechodného), uzavreta adminis-
trativa, staticka doprava (vratane podzemnej)

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny A)0,1
B) 0,3
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) A) 156 m2
B) 468 m2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 0m2
Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukti- | Zachovanie sic¢asného stavu, pripadne bude riesené
ru v PD pre tzemné konanie v zmysle zavaznych Casti
tejto dokumentacie
Zoznam objektov v regulacnom bloku A) 19
(Cislovanie podla grafickej Casti): B) objekt/objekty ob¢ianskej vybavenosti
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:
Oznacenie objektu Popis, funkéné vyuzi- | Maximalny Podzemné
tie pocet nad- podlazia
zemnych
podlazi
19 — Objekt $portu — pozostava z dvoch drobnych Sportova vybavenost, | 1 nestanovuje
objektov technické zazemie sa
pre udrzbu arealu
a aj aredlu OV3
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Objekt / objekty ob¢ianskej vybavenosti Obcianska vybavenost | 2
lokdlneho charakteru
viazana na pesi pohyb
bez narokov na priamy
dopravny pristup, rie-
Sena bezbariérovo —
spolocenské funkcie,
obchod, sluzby, Sport;
nepripustné su vsetky
formy byvania (vratane
prechodného), uzavretd
administrativa, staticka
doprava (vratane pod-
zemnej)

nestanovuje
sa

Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pouzit povrch svetlej

farby, alebo vegetacnu strechu

Iné zavazné:
A)
e  Moznost vyuzitia ako vyhradeného arealu na komerénom zéklade

e Sportova vybavenost lokalneho vyznamu bez naroku na zvy$enu dopravni obsluhu, nepripustné je

zariadenie, ktoré by vyvolalo potrebu osobitnych pléch statickej dopravy
B)

e PD pre Uzemné konanie, ktora bude riesit pripustné iné funkéné vyuzitie musi riesit zamer v rdmci
SirSieho Uzemia v rozsahu minimalne so zaberom regula¢nych blokov: B5, OV2, OV3, Z9, K4; musi

samostatne riesit systém pesich a dopravnych tras a hierarchiu verejnych priestorov

Iné odporucané:
e Odporuca sa vytvorenie zeleného izolaéného pdsu v dotyku Regulacnym blokom OV1
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢. 8

Regulacny blok: OV3

Charakteristika regulaéného bloku Verejné detské ihrisko

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie. Potrebné zachovat sucasné funkéné vyuzitie ako verejné detské ihrisko. Potrebné
zachovat sucasny podiel zelenych ploch. Technické zazemie pre Gdrzbu detského ihriska ma byt v ramci ob-
jektu €. 17 v Regulaénom bloku OV2. Pripustné su: revitalizacia aredalu — mozné nové rieSenie aredlu pri do-
drzani nizSie uvedenych koeficientov, Upravy spevnenych ploch, sadové Upravy, umiestnenie mestského
mobilidaru, umiestnenie prvkov detského ihriska a Sportu, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej
infrastruktury lokalneho vyznamu. Areal poskytuje pristup do Arealu Sportu v Regulacnom bloku OV2.

Vymera regulacného bloku 951 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia
Funkéné vyuiitie Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh,
Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je

vy

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2

Koeficient zelene - minimalny 0,4

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 380 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukti- | Zachovanie suc¢asného stavu, pripadne bude riesené
ru v PD pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych Casti

tejto dokumentacie
Zoznam objektov v regula¢énom bloku -

(Cislovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
Pripustnost architektonického rie$enia Osobitnu pozornost venovat bezpeénosti pri hre deti

Zabezpecit pristup pre [udi s obmedzenou schopnos-
tou pohybu a orientacie

Iné zavazné:
e  Zabezpedit vstup do Regulaéného bloku OV2
e Verejne pristupny areal so stanovenym rezimom
e Detské ihrisko mdze byt doplnené o prvky a aktivity pre starSie deti a ostatné generacie
e Organizacia funkcii a priestorov regulaéného bloku moze byt upravena v ramci rieSenia iného pri-
pustného funkéného vyuzitia susedného regulacného bloku OV2
Iné odporucané:
[ )
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 9

Regulacny blok: OV4

Charakteristika regulaéného bloku Aredl zakladnej skoly

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie s potencidlom rozvoja. UmoZiiuje sa v pripade potreby navysenia objemu funkcie nad-
stavba jedného podlaZia budovy ZS, dostavba v priestoroch poloatrii, prestavba, nova vystavba alebo rekon-
Strukcia s dodrzanim maximalnej stavebnej ¢iary a maximalneho poctu nadzemnych podlazi. Konstrukéné
a komunikacéné prvky (schodistia) mozu prekrodit maximalnu stavebnu Ciaru. Pripustné su: Upravy spevne-
nych pléch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobilidaru, umiestnenie prvkov a ploch detského ihriska
a Sportu, oplotenie, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktdry lokdlneho vyznamu.
Navrhuje sa vybudovanie multifunkcnej atletickej drahy s jednym asfaltovym pruhom pre korculovanie ako
otvorenej Sportovej plochy.

Vymera regula¢ného bloku 15061 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia
Funkéné vyuiitie Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh
Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je

vy

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,3

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 4518 m2

Koeficient zelene - minimalny 0,4

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 6024 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukta- | Zachovanie stiéasného stavu, pripadne bude rieSené

ru v PD pre-tizemnékenanie stavby v zmysle zdvaznych
Casti tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku 20,21

(¢islovanie podla grafickej Casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
20 - zakladna skola verejné skol- 34 nestanovuje sa
stvo, sluZzobny
byt
21 — telocvicna zakladnej skoly verejné skol- 1 - vyska zod- nestanovuje sa
stvo povedajlca
funkcii telo-
cvine
Pripustnost architektonického riesenia Zavazné su ploché strechy, pouzit povrch svetlej
farby.

Nadstavba je mozna len v sulade so zavermi static-
kého posudenia existujucej stavby.

Potrebné je samostatne riesit projekt protipoZiarnej
ochrany.

MozZné je aj iné, ako popisané architektonické riese-
nie, ak splni vSetky zavazne stanovené limity.

Iné zavazné:
eV plochach zelene je mozné umiestiovat hracie prvky, mobiliar, Sportové prvky
e Moziné je rozsirenie budovy Skoly az do rozsahu maximadlnych stavebnych diar, pripustné je napri-
klad prekrytie poloatrii.
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e Maximalna podlaZnost plati v celej ploche vymedzenej maximalnou stavebnou ciarou
e  Pre novu vystavbu, nadstavby, pristavby a rekonstrukcie objektov obcianskej vybavenosti navrhovat
vyuZitie alternativnych zdrojov energie
e Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je zavazny
e Otvorena Sportova plocha ma byt verejne pristupna, oplotenie sa nevyluéuje
Iné odporucané:
e Odporuda sa zachovanie a budovanie vysokej zelene v linii pozdi? ulice Podhaj
e Odporuca sa vyuZitie telocvicne pre verejnost v stanovenom reZzime
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢ 10

Regulacny blok: OV5

Charakteristika regulaéného bloku Volnocasovy areal

Popis navrhovanej intervencie:

Rozvojové uUzemie. Navrhuje sa vybudovanie verejne pristupnych otvorenych 3portovych pléch
a multifunkénych ihrisk pre vietky vekové kategdrie v zmysle projektovej dokumentdcie na stavbu , Volnoca-
sovy areal s multifunkénym vyuZitim, Bratislava — Lamac, marec 2012“. Pripustné su: Upravy spevnenych
pléch, sadové upravy, umiestnenie mestského mobiliaru, umiestnenie prvkov a pléch detského ihriska
a Sportu, oplotenie, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokalneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku: 6180 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funk¢na regulacia
Funkcné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2

Koeficient zelene - minimalny 0,4

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 2472 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukti- | Zachovanie sic¢asného stavu, pripadne bude riesené
ru v PD pre tzemné konanie v zmysle zavaznych Casti

tejto dokumentacie

Zoznam objektov v regulacnom bloku -
(¢islovanie podla grafickej Casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:
eV plochéch zelene je mozné umiestriovat hracie prvky, mobiliar, Sportové prvky
e Areal ma byt verejne pristupny, oplotenie sa nevylucuje

Iné odporucané:
e Odporuca sa budovanie vysokej zelene v linii pozdlz zapadnej hranice arealu
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 11

Regulaény blok:

N1

Charakteristika regulaéného bloku Z6na namestia — hlavny priestor

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované uzemie s navrhovanou revitalizaciou. Navrhuje sa CiastoCna reorganizacia priestoru, vhodné su nové Upravy
spevnenych pléch, osadenie novych prvkov mestského mobiliaru. Navrhuje sa presun detského ihriska do tienistej polo-
hy na nespevnené plochy. Navrhuje sa prevadzkova zmena v pristupovych trasiach pre zasobovanie tak, aby Uzemie pred
zakladnou skolou ostalo vyhradne pesie. Navrhuje sa rozsirenie pléch pre vonkajsie sedenie a zjednotenie Sirky ramp pri
dome sluZieb. Zelena plocha v juznej ¢asti sa navrhuje na spristupnenie chodnikmi a doplnenie lavickami. Vyskovy rozdiel
cca 150 cm v sicasnosti rieSeny kamennym murikom sa navrhuje na Gpravu stupfiami o vyske cca 40 cm, ktoré budu
poskytovat moznost letného sedenia s peknym pohladom na aktivity na namesti. Asfaltova plocha pri vstupe do kina sa
navrhuje na reformu s doplnenim plochy zelene v centrdlnej polohe s vysadbou vysokej zelene. Pripustné su: Upravy
spevnenych ploch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobiliaru, umiestnenie prvkov a ploch detského ihriska,
umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokalneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku 12172 m2

Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia

Podla grafickej casti:

Funkéné vyuZitie 0 r ) o
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,32 — sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 3847 m2 —sucasny stav

Koeficient zelene - minimalny 0,2

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 2434 m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastruktd- | Zachovanie sicasného stavu, pripadne bude rieSené v PD
ru pre Uzemné konanie v zmysle zavaznych ¢asti tejto doku-

mentacie.
V zmysle grafickej Casti: Vykres €. 3 — Priestorova a funkéna
reguldcia

Zoznam objektov v regulacnom bloku 22, 23, 24, 25 (Cislovanie podla grafickej ¢asti)

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkcné Maximainy Podzemné po-
vyuzitie pocet nadzem- dlazia
nych podlazi
22 —zdravotné stredisko zdravotnictvo 2 nestanovuje sa
23 - budova kina Kultdra, moz- 2 nestanovuje sa

nost rozsirenia
kina o viacucelo-
vU spolocensku
salu v priestore
regulacného
bloku Z2 a pri-
padne na prilah-
lej ploche zelene

v N1

24 - polyfunkény objekt byvanie, ob- 4 nestanovuje sa
chod, sluzby

25 — dom sluzieb navrhuje sa 2 1-2

rekonstrukcia,
alebo prestavba,
alebo asanacia

a nova vystavba;
obchod, sluzby
administrativa;
mozné je rozsi-
renie na plochu
regulacného
bloku P1 podla
podmienok

v Regulacnom
liste ¢.13

Pre zvysenie poctu
podlaZi je potreb-
né pristapit

k novej vystavbe v
povodnej polohe

s vybudovanim
podzemnej garaze

Pripustnost architektonického rieenia

Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouZit povrch

svetlej farby

Iné zavazné:

eV plochach zelene je mozné umiestfiovat hracie prvky, mobilidr, $portové prvky
e Pri rekonstrukcii, prestavbe alebo novej vystavbe budovy domu sluzieb musi byt prevadzka rieSena vo forme
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mensich prevadzok, orientovanych do vonkajsieho prostredia, vylucuje sa budovanie vnutornych obchodnych
pasazi, alebo velkopriestorovych predajni.

Pre novu vystavbu a nadstavby objektov obéianskej vybavenosti navrhovat vyuZitie alternativnych zdrojov
energie

Tvar zelenych a spevnenych pldch nie je zavazny pri dodrzani zavaznych koeficientov

Potrebné zachovat existujlcu vysoku zelen

Nepripustné je umiestnenie novych ploch statickej dopravy na teréne

Pre revitalizaciu ndmestia je potrebné vypracovat podrobnu projektovi dokumentaciu, ktora bude riesit Uze-
mie v celom rozsahu tohto regulacného bloku, detailne, o.i. so zapracovanim pol6h vstupov do objektov, von-
kajsich sedeni, prislusnych STN, vyhlasok a predpisov, atd".

Potrebné je osobitnl pozornost venovat odvedeniu dazdovych vod zo spevnenych ploch

RieSenie rozsirenia kina v zmysle regulacii v Regula¢nom liste €. 16 pre regulacny blok Z2 méze zasiahnut do or-
ganizécie zelenych a spevnenych ploch, budova kina sa moéze rozsirit na prilahld plochu zelene, tak ako je vy-
znacené v grafickej Casti Vykres ¢. 2

Déraz klast na zachovanie otvorenosti priestoru voci zeleni masivu Malych Karpat

Iné odporucané:
[ )

Zabezpedit zriadenie verejne pristupného WC v niektorom z existujlcich zariadeni
Pre revitalizaciu spevnenych ploch sa odporutca uvaZzovat s vodopriepustnymi povrchmi
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 12

Regulaény blok:

N2

Charakteristika regulacného bloku

Z6na namestia — vedlajsi priestor

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobi-
lidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury pre lokdlneho vyznamu.

Vymera regulacného bloku

1589 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkéna regulacia

Funkéné vyuiitie:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky ndvrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny

0,3 — sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 478 m2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 0m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastruktu-
ru

Zachovanie stcasného stavu, pripadne bude riesené
v PD pre uzemné konanie v zmysle zdvaznych casti
tejto dokumentacie.

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

26, 27

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

26 — objekt miestneho uradu

administrativa | 2 nestanovuje sa

27 — tri drobné objekty obchodu a sluzieb

obchod sluzby | 1 nestanovuje sa

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

zdrojov energie

e Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je zavazny pri dodrzani zavaznych koeficientov

e  Pre revitalizaciu namestia je potrebné vypracovat podrobnu projektovi dokumentiéciu, ktord bude
riesit Uzemie v celom rozsahu tohto regula¢ného bloku, detailne, o.i. so zapracovanim poléh vstu-
pov do objektov, vonkajsich sedeni, prislusnych STN, vyhlasok a predpisov, atd.

e  Pre novu vystavbu a nadstavby objektov obcianskej vybavenosti navrhovat vyuZitie alternativnych

Iné odporucané:

e  Prerevitalizaciu spevnenych pldch sa odporica uvaZovat s vodopriepustnymi povrchmi
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 13

Regulacny blok: P].

Regulacny blok s rozvojovym potencidlom
Charakteristika regulaéného bloku Parkovisko

Popis navrhovanej intervencie:

A) Stabilizované uzemie navrhnuté na revitalizaciu s ¢iastocnou reorganizaciou priestoru. Pozdi? domu slu-
Zieb je potrebné umiestnit pesi chodnik v Sirke minimalne 3,5 m so sprievodnou vysokou zelefiou. Odporuca
sa, za podmienky dohody s vlastnikom, asanacia existujuceho objektu obchodu, ktory je dlhodobo bez vyuzi-
tia a prevadzkovo narusa koncepciu namestia a Ustredného priestoru Lamaca. Vstup z plochy parkoviska do
objektu nie je vhodny, nenadvazuje na Ziadnu pesiu trasu. Objekt tiez zabera priestor, vyuZitelny pre parko-
vanie. Usporiadanie parkoviska upravit tak, aby v asfaltovej ploche boli umiestnené stromy v maximalnom
realizovatelnom pocte. Cez parkovisko bude navrhnuty vjazd do podzemnej garaze v pripade vystavby nové-
ho domu sluzieb. Cez parkovisko je vedena trasa pre zdsobovanie prevadzok na namesti a pre mimoriadne
situacie. Pripustné su: Upravy spevnenych ploch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobiliaru, umies-
tnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury lokdlneho vyznamu.

B) Regulacny blok ma rozvojovy potencial a pripustné iné funkéné vyuzitie, ktoré je mozné za podmienok
stanovenych v definicii v kapitole 13.1. V tom pripade je pripustnd nova vystavba podla schvalenej PD pre
UK, ktora bude splfiat regulativy uvedené nizie.

Vymera regulacného bloku: 2221 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorovd a funkéna regulacia
FunkEné vyuiitie: A) Podla grafickej asti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

Tvar a rozsah zelenych a spevnenych ploch nie je

B) Pripustné iné funkéné vyuiZitie: Je moZné len po
splneni_podmienok uréenych v definicii v kapitole
13.1

Obcianska vybavenost lokdlneho charakteru — spolo-
censké funkcie, obchod, sluzby; nepripustné su vset-
ky formy byvania (vratane prechodného), uzavreta
administrativa nad 50% podlaZnych pléch

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny: A) 0,12 — len pre existujucu budovu, v pripade jej
asandcie: 0
B) 0,5
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) A) 285 m2 - existujlica budova
B) 1111 m2
Koeficient zelene - minimalny 0,07
Minimalna plocha zelene (orientaény udaj) 150 m2
Napojenie na komunikaciu a technicku infrastrukti- | Zachovanie stcasného stavu, pripadne bude riesené
ru v PD pre uzemné konanie v zmysle zdvaznych casti
tejto dokumentacie.
Zoznam objektov v regulacnom bloku A) 28
(Cislovanie podla grafickej ¢asti): B) Objekt domu sluzieb
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:
Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
28 — objekt obchodu odporucana 1 0

asanacia, ob-
chod, sluzby
Objekt domu sluzieb — zvaésenie domu sluzieb do | Obcianska vyba- | 2 Nestanovuje sa

riestoru P1 venost lokélne-
P ho charakteru —

ING.ARCH. KAROL BALAS, december 2019 STRANA 56



UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC — MALOKARPATSKE NAMESTIE, ZaD é. 1
Uplné znenie s vyznacenim zmien — ndvrh riesenia

spolocenské
funkcie, obchod,
sluzby; nepri-
pustné su vsetky
formy byvania
(vratane pre-
chodného),
uzavreta admi-
nistrativa nad
50% podlaznych
ploch

Pripustnost architektonického rieSenia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit
povrch svetlej farby, alebo vegetacnu strechu

Iné zavazné:
A)

e  Pre revitalizaciu parkoviska je potrebné vypracovat podrobnejSiu projektovi dokumentaciu, kde je
potrebné riesit Uzemie v celom rozsahu tohto regulacného bloku, so zapracovanim poléh vstupov
do objektov, vjazdov, prejazdov, atd.

e Pripadnd asanacia musi byt vopred dohodnutd s vlastnikom objektu

e Poloha vjazdu do podzemnej garaze nie je zavazna, bude rieSena v PD pre vystavbu nového domu
sluzieb

B)

e PD pre Uzemné konanie, ktord bude riesit pripustné iné funkéné vyuzitie musi riesit zamer v ramci
SirSieho Uzemia v rozsahu minimalne so zaberom regulacnych blokov: Z6, N1, K2; musi samostatne
riesit systém pesich a dopravnych tras a hierarchiu verejnych priestorov, pre statickd dopravu je po-
trebné vziat do Uvahy celé Uzemie zony Malokarpatské namestie (podla hranice rieSeného Uzemia
vtomto UPNZ), nakolko parkovisko sluZi zaroveri ako priestor kratkodobého statia pre obéiansku
vybavenost a priestor dlhodobého statia pre bytové domy

Iné odporucané:
e  Pre revitalizaciu spevnenych pléch sa odporica uvaZzovat s vodopriepustnymi povrchmi
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 14

Regulacny blok: PZ

Charakteristika regulaéného bloku Parkovisko

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované uzemie. Cez parkovisko je vedena trasa pre zasobovanie prevadzok na namesti N2 a pre mimo-
riadne situacie. Pripustné su: Upravy spevnenych ploch, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobilidru,
umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury.

Vymera regulacného bloku: 1378 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0,25 — sucasny stav

Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 349 m2

Koeficient zelene - minimalny 0

Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 0 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk- | Zachovanie sucasného stavu, pripadne bude riesené

taru v PD pre Uuzemné konanie v zmysle zavaznych casti
tejto dokumentacie.

Zoznam objektov v regulacnom bloku 29

(Cislovanie podla grafickej casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
29 — kotolna technicka 1-vkon- 0
vybavenost Strukénej vyske
zodpovedajtcej
funkcii
Pripustnost architektonického rie$enia Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii pouzit

povrch svetlej farby

Iné zavazné:

e  Pre revitalizaciu parkoviska je potrebné vypracovat podrobnejSou projektovou dokumentaciou, kde
je potrebné riesit Gzemie v celom rozsahu tohto regulaéného bloku, so zapracovanim poléh vstupov
do objektov, vjazdov, prejazdov, atd.

Iné odporucané:
e  Pre revitalizaciu spevnenych pléch sa odporica uvaZzovat s vodopriepustnymi povrchmi
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST €. 15

Regulacny blok: 21

Charakteristika regulaéného bloku Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktdry bez ob-
medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku 2612 m2
Vymedzenie regulacného bloku: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia
Funkéné vyuzitie: Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,99
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 2592 m2
Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk- | -

turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku -
(Cislovanie podla grafickej casti):
POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia
Iné zdvazné:
e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene
e Nepripustné umiestiiovanie dalSich, ani neformdlnych, parkovacich miest do tohto regulacného
bloku
Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC — MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY — REGULACNY LIST é. 16

Regulacny blok:

Z2

Regulacny blok s rozvojovym potencidlom

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

A) Stabilizované nezastavitelné tzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre pesich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru (vratane pristresku MHD), umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technic-
kej infrastruktury bez obmedzujuceho vplyvu na existujucu zelen.

B) Regulacny blok ma rozvojovy potencidl a pripustné iné funkéné vyuzitie, ktoré je mozné za podmienok
stanovenych v definicii v kapitole 13.1. V tom pripade je pripustnd nova vystavba podla schvalenej PD pre

UK, ktorda bude spfﬁat’ regulativy uvedené niZsie.

Vymera regulacného bloku

1166 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej ¢asti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkcna regulacia

Funkcné vyuzitie:

A) Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

Tvar zelenych a pesich pléch nie je zavazny pri dodr-
Zani nizSieuvedenych koeficientov

B) Obcianska vybavenost — kultura, viacuéelova spo-
loCenskd sdla

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny A)O
B) 0,6
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) A) 0 m2
B) 700 m2
Koeficient zelene - minimalny A) 0,9
B) 0,15
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) A) 1046 m2
B) 175 m2
Napojenie na komunikaciu a technicka infrastruk- | -
turu
Zoznam objektov v regulacnom bloku A) -

(Cislovanie podla grafickej casti):

B) objekt kulttry

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi
Objekt kultary Obcianska 2 Nestanovuje sa
vybavenost —

kultura, viacu-
Celova spolo-
¢enska sala;
rozsirenie
alebo prestav-
ba sucasnej
budovy kina

Pripustnost architektonického rie$enia

Zavazné su ploché strechy, pri rekonstrukcii a novej
vystavbe pouZit povrch svetlej farby

Objekt riesit s vysokymi narokmi na architektonické
rieSenie, akcent na narozie z ulice Podhaj, ktoré bude
signalizovat vstup do ndmestia

Iné zavazné:
A)
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e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

e PD pre Uzemné konanie, ktord bude riesit pripustné iné funkéné vyuZzitie musi riesit zamer v ramci
SirSieho Uzemia v rozsahu minimalne so zaberom regulacnych blokov: Z2, N1, P2, K4; musi samo-
statne riesit systém pesich a dopravnych tras a hierarchiu verejnych priestorov, désledne riesit po-
trebné rozptylové plochy

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 17

Regulacny blok:

Z3

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku

1454 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkéné vyuzitie:

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

Tvar zelenych a pesich pléch nie je zavazny pri dodr-
Zani nizSieuvedenych koeficientov

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,9
Minimalna plocha zelene (orientacny Udaj)

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

1304 m2

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(¢islovanie podla grafickej Casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST €. 18

Regulacny blok:

4

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych ploch pre pesich, sadové upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku

133 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,9
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 120 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujucej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST €. 19

Regulacny blok:

Z5

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie, navrhnuté na revitalizaciu v silade s PD ,Volnocasovy areal s multi-
funkénym vyuZitim, marec 2012“. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre pesich, sadové Upravy, umies-
tnenie mestského mobiliaru, pléch a prvkov detskych ihrisk, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technic-

kej infrastruktury bez obmedzujiceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku

4422 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funkcna reguldcia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej ¢asti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,92
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 4068 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkcné
vyuZitie

Maximalny
pocet nad-
zemnych po-
dlazi

Podzemné po-
dlazia

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:

e Odporuca sa postupovat v zmysle horecitovanej projektovej dokumentacie
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ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢ 20

Regulacny blok:

Z6

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku

1166 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,98
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 1148 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 21

Regulacny blok:

27

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

Vymera regulacného bloku

728 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,95
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 697 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné
vyuZitie

Maximalny
pocet nad-
zemnych po-
dlazi

Podzemné po-
dlazia

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 22

Regulacny blok:

Z8

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych ploch pre pesich, sadové upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Vymera regulacného bloku

1251 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0,96
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 1213 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 23

Regulacny blok:

Z9

Charakteristika regulacného bloku

Plocha verejnej zelene

Popis navrhovanej intervencie:

medzujluceho vplyvu na existujucu zelen.

Stabilizované nezastavitelné Uzemie. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich, sadové Upravy,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury bez ob-

Vymera regulacného bloku

2038 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej Casti:

Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0, 96
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 1972 m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny
vyuZitie pocet nad-
zemnych po-
dlazi

Podzemné po-
dlazia

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

e  Zachovanie a rozvijanie existujlcej vysokej zelene

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 24

Regulacny blok:

K1

Charakteristika regulacného bloku

Plocha komunikacii

Popis navrhovanej intervencie:

blok.

Stabilizované nezastavitelné uzemie — pesia plocha pred zakladnou Skolou. Pripustné su: Upravy spevnenych
ploch pre pesich, sadové Upravy, umiestnenie mestského mobilidaru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni
technickej infrastruktury. Prisne obmedzeny vstup dopravy, navrhuje sa umiestnenie zabran vjazdu podla
grafickej Casti. VyluCuje sa sucasny sp6sob zasobovania budovy zdravotného strediska cez tento regulacny

Vymera regulacného bloku:

638 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej ¢asti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkéna regulacia

Funkcné vyuzitie

Podla grafickej ¢asti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientac¢ny Udaj)

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

0m2

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(¢islovanie podla grafickej Casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

ZvysenU pozornost venovat bezpecnosti, vzhladom
na vysoky a neorganizovany pohyb deti v tomto prie-
store

Iné zavazné:

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢ 25

Regulacny blok:

K2

Charakteristika regulacného bloku

Plocha komunikacii

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné uzemie — pesie chodniky. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich,
umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktary. Cez tento regulac¢ny blok sa navrhuje poho-
tovostné dopravné spristupnenie volnocasového arealu pre zdsobovanie alebo mimoriadne situdcie.

Vymera regulacného bloku

1326 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkéné vyuzitie:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 0m2

Napojenie na komunikaciu a technicku infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST ¢ 26

Regulacny blok:

K3

Charakteristika regula¢ného bloku

Plocha komunikacii

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné uzemie — pesie chodniky. Pripustné su: Upravy spevnenych pléch pre peSich,
umiestnenie a rekonS$trukcia zariadeni technickej infrastruktury.

Vymera regulacného bloku

774 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkéna regulacia

Funkéné vyuzitie:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky ndvrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m?2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientacny Udaj) 0m?2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
taru

Zoznam objektov v regulacnom bloku
(¢islovanie podla grafickej Casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuzitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

Iné odporucané:
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UZEMNY PLAN ZONY BRATISLAVA, LAMAC - MALOKARPATSKE NAMESTIE
ZAVAZNE REGULATIVY - REGULACNY LIST é. 27

Regulacny blok:

K4

Charakteristika regulacného bloku

Plocha komunikacii

Popis navrhovanej intervencie:

Stabilizované nezastavitelné Uzemie — dopravné a peSie plochy. Pripustné su: Upravy spevnenych ploch,
umiestnenie mestského mobilidru, umiestnenie a rekonstrukcia zariadeni technickej infrastruktury. Cez ten-
to regulacny blok sa navrhuje vstup so Sportového arealu — Regulacny blok OV2.

Vymera regulacného bloku

1757 m2

Vymedzenie regulacného bloku:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 3 — Priestorova a funkénad regulacia

Funkéné vyuzitie:

Podla grafickej Casti:
Vykres €. 2 - Komplexny urbanisticky navrh

SPOSOB ZASTAVBY REGULACNEHO BLOKU

Koeficient zastavanosti — maximalny 0
Maximalna zastavana plocha (orientacny udaj) 0m2
Koeficient zelene - minimalny 0
Minimalna plocha zelene (orientacny udaj) 0m2

Napojenie na komunikaciu a technickd infrastruk-
turu

Zoznam objektov v regula¢énom bloku
(Cislovanie podla grafickej casti):

POVOLENA STAVEBNA INTERVENCIA PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE OBJEKTY:

Oznacenie objektu

Popis, funkéné | Maximalny Podzemné po-
vyuZitie pocet nad- dlazia
zemnych po-
dlazi

Pripustnost architektonického rie$enia

Iné zavazné:

Iné odporucané:
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13.2. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vyba-
venia

Ndvrh rieSenia dopravného a technického vybavenia je podrobne popisany v kapitolach 5.2. Do-
pravné vybavenie uzemia a 5.3. Technické vybavenie tizemia.
Popisany navrh rieSenia je zavazny.

Regulativy verejného dopravného vybavenia:

Zohladnit je potrebné planované dopravné VPS odsuhlasené v Gzemnom plane mesta v dotyku
s rieSenym Uzemim : D56. Vystavba trolejbusovych trati v Petrzalke, Drotarska - Matusova, VIar-
ska, Lamacska - Novy Lamac, Popradska - Krajinska - Lesny hon, Tomasikova - Parkova - Kastielska
- Slovnaftska - Kazanskd, Jancova - Ticha - Staré grunty - DIhé diely, Stara vinarska - Havlickova -
Prokopa Velkého, Kolldrovo ndm. -Dobrovského - Lazaretska - Pribinova, Trnavka - Zlaté piesky,
Dunajskd - Spitalska - Rajska, Parickova v Useku Sagatova — Svatoplukova

Dodrzana musi byt pdvodna urbanisticka koncepcia, zalozena na segregacii peSej a automobilovej
dopravy tak, ako je premietnuta do zavaznej regulacie v tomto UPN-Z , vyjadrend v textovej a gra-
fickej Casti.

Predpokladané zvacsenie stavebného objemu jednotlivych funkcii z hfadiska narokov na staticku
dopravu bude riesené v projektovej dokumentdcii pre tzemné rozhodnutie so zohladnenim aktu-
alnych moznosti a danosti Uzemia; mozné bude len za podmienky, Ze vyvolané potreby statickej
dopravy nebudu rieSené na ukor kvality prostredia zaberom verejnych pléch a pléch zelene.

Regulativy verejného technického vybavenia:

Potrebné je dodrzat ochranné pasma technickej infrastruktury:

Ochranné pasmo vodovodu je v Sirke 1,5 m od okrajov podorysnych rozmerov vodovodného po-
trubia. V ochrannom pasme je mozZné robit akukolvek stavebnu ¢innost len so sihlasom spravcu
vodovodu.

Ochranné pasmo vodojemu — v hraniciach oplotenia.

Ochranné pasmo kanalizacie je v Sirke 2,5 m od okrajov pédorysnych rozmerov kanalizacnej stoky
nad 500 mm a 1,5m do 500 mm, a suvisiacich objektov. V ochrannom pasme je mozné robit aku-
kolvek stavebnu ¢innost len so stihlasom spravcu kanalizacie.

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni s stanovené Zakonom o energetike ¢.251/2012
Z.z. O dovolenej Cinnosti, resp. Realizacii stavieb vtychto ochrannych pdsmach hovori zdkon
¢.251/2012 Z.z.

Ochranné a bezpecnostné pasma plynarenskych rozvodov a zariadeni su stanovené Zakonom
o energetike ¢.251/2012 Z.z. Ochranné a bezpecnostné pasmo je priestor v bezprostrednej bliz-
kosti plynovodu alebo iného plynarenského zariadenia ako su regulacné stanice plynu, armaturo-
vé uzly, zariadenia protikordznej ochrany.

Ochranné pasma sa zriaduju na ochranu plynarenskych zariadeni a plynovodov. Podla § 79 su na-
sledovné :

8,0 m pre technologické zariadenia, regulacné stanice, armaturové uzly, zariadenia protikordznej
ochrany

4,0 m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do DN 200 mm

1,0 m pre NTL a STL plynovody a plynovodné pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom
uzemi obce s prevadzkovym tlakom nizsim ako 0,4 MPa
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Bezpecnostné pasmo je urcené na zabranenie poruch alebo havdrii na plynarenskych zariadeniach
alebo na zmiernenie ich vplyvov na a na ochranu Zivota, zdravia a majetku osob. Podla § 80 su na-
sledovné:

10,0 m pre plynovody s tlakom nizS§im ako 0,4 MPa prevadzkovane vo volnom priestore a na neza-
stavanom lUzemi

Prace v ochrannom péasme plynarenského zariadenia sa mézu vykonavat iba na zaklade predcha-
dzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatela siete, za podmienok nim urenych. Zriadovat
stavby v bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajiucom pre-
vadzkovatela siete.

Podla zak. ¢. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike podla § 36 je ochranné pasmo horiucovodu
v zastavanom Uzemi 1,0 m na obe strany.

Existujuce dialkové ako aj miestne telekomunikacné kable maju ochranné pasmo 1m od osi kabla
na obe strany v zmysle telekomunikaéného zakona

13.3. Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Vietky stavby, s ktorymi sa uvazuje v ndvrhu Gzemného planu zény, musia spifiat ustanovenia
zdkona ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, s dérazom na §47 az §53, ktoré ustanovuju
vSeobecné technické poziadavky na navrhovanie a uskutocnovanie stavieb.

Vsetky pozemné stavby (bytové a nebytové budovy) musia byt navrhnuté a uskutoénené v sulade
s §43d vyssie uvedeného zakona — zdkladné poziadavky na stavby, ako aj s §43e — vSeobecné
technické pozZiadavky na vystavbu.

13.4. Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych
rezervacii, do pamiatkovych z6n a do ostatnej Kkrajiny, ochrana ar-
cheologickych nalezov

Vyskové osadenie stavieb — rekonstrukcii, prestavieb, pristavieb a novostavieb musi byt podla
povodnej stavby.

Navrhované dostavby a prestavby musia byt rieSené plochymi strechami.

Vylucuje sa pouZzivanie historizujucich prvkov pri rieSeni architektury, pri rieSeni verejnych priesto-
rov a pri vybere prvkov mestského mobiliaru.

Iné regulativy sa nestanovuju.

Spbsob ochrany potencialnych archeologickych nalezov na rieSenom Uzemi bude $pecifikovany
podla §30 ods. 4 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (,, pamiatkovy za-
kon“) v izemnom a stavebnom konani na zdklade posudenia predloZenej projektovej dokumenta-
cie posudzovanej stavby vzmysle prisluSnych ustanoveni pamiatkového zakona.

13.5. Urcenie stavieb, na ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavieb

V zmysle §39a, ods. 3, pism. a) stavebného zdkona sa rozhodnutie o umiestneni stavieb nevyzadu-
je na stavby, ktorych podmienky na umiestnenie podrobne riesi Uzemny pldn zény, ak je to v jeho
zadvaznej Casti uvedené.
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Tento Uzemny pldn zony renrahradza nahradza rozhodnutie o umiestneni stavby pre-ziadnru-stavbu
v—rieSenom—uzemi—pre dostavbu a nadstavbu zakladnej skoly, vratane potrebnych pripojok inzi-
nierskych sieti, dopravného pripojenia a rieSenia spevnenych a zelenych ploch.

Tento Uzemny plan zény nenahrddza rozhodnutie o umiestneni stavby pre Ziadnu ind stavbu
v rieSenom Uzemi.

13.6. PoZiadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Nenavrhuje sa.

13.7. Pozemky na verejnoprospesné stavby ana vykonanie asanacie
v rieSenom zastavanom uzemi obce

Pozemky na verejnoprospesné stavby sa navrhuju:
a) vrozsahu vymedzenych regulacnych blokov: OV1, OV4, OV5, 72

Pozemky na vykonanie asanacie sa nenavrhuju.

13.8. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, §108ods. 2 pism. f), g), h), e) st do zo-
Znamu verejnoprospesnych stavieb zaradené:

Stavby verejnej obc¢ianskej vybavenosti:
e Zvysenie stavebného objemu a kapacity zakladnej Skoly
e Zvysenie stavebného objemu a kapacity materskej Skoly
e Vystavba Volnocasového arealu
e Rekonstrukcia, pristavba, prestavba budovy kina - kultura

13.9. Schémy zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Schémy zdvaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb nasleduju za textom, tieto schémy
su informativne a nenahradzaju zavaznu textovu a grafickd ¢ast dokumenticie.

Zoznam schém zavaznych Casti:

Funkéné vyuzitie objektov
Funkéné vyuzitie pléch
Vymedzenie aredlov

Regulacné prvky

Vymedzenie regulacnych blokov

m O o wm >
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13.10. PoZiadavky na d’'al$i postup v izemi a na d’'alSie stupne dokumenta-
cii tak, ako vyplynuli z prerokovania

Okresny urad Bratislava, odbor krizového riadenia

6.02.2014 OU-BA-OKR1-2014/16437/2

e V dalSich stupfioch UPP a UPD v Casti verejné dopravné a technické vybavenie Uzemia pre jednotlivé

samostatné celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty navrhnut a spracovat rieSenie z hladiska ci-
vilnej ochrany v rozsahu pozZiadaviek a ustanoveni (citované su konkrétne predpisy)

e Dalsie stupne UPP UPD so zapracovanim poziadaviek civilnej ochrany pozadujem prekladat na postidenie

a odsuhlasenie

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

12.02.2014 OU-BA-0SZP3-2014/01071/LET/IV-Vyj.

e  Prinavrhu vybavenia Uzemia technickou infrastruktirou je potrebné respektovat ochranné pasma jest-
vujucich aj novo navrhovanych sieti vodovodu a kanalizacie.

e Posudit kapacitu a technicky stav jestvujucich verejnych sieti vodovodu a kanalizacie ako zdrojov napo-
jenia a skoordinovat poziadavky pre zasobovanie oblasti pitnou vodou a odvadzanie splaskovych
a dazdovych véd vzhfadom na dynamicku vystavbu v prifahlych mestskych ¢astiach v k.U. Devinska Novd
Ves, Dubravka a Zahorska Bystrica

e  Odvadzanie dazdovych vod zo striech a spevnenych pléch do Lamacského potoka je potrebné nanovo
prehodnotit so spravcom vodného toku, ktorym je SVP, $.p., OZ Bratislava

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

27.03.2014 OU-BA-0SZP3-2014/022715/ANJ/IV-EIA

e v izemnom konani jednotlivych stavebnych stiborov posudit ¢innost orgdnom verejného zdravotnictva
podla zakona €. 355/2007 Z.z. a jeho vykondvacich predpisov;

e  pri navrhovani sadovnickych Uprav zelene na zaklade odportcania dotknutého organu ochrany prirody
sa zamerat na pouzitie pdvodnych druhov drevin a pri umiestfiovani zelene v Uzemi navrhnut aj iné spo-
soby ako len liniovu zeler popri komunikdcidch, nakolko v tychto pripadoch bude dochadzat ku kolizii
s trasami inZinierskych sieti a ich ochrannych pasiem;

e  prinavrhu vybavenia Uzemia technickou infrastruktdrou je potrebné re$pektovat ochranné pasma jest-
vujucich aj novo navrhovanych sieti vodovodu a kanalizacie;

e v mestskej Casti Lamac je potrebné posudit kapacitu a technicky stav jestvujucich verejnych sieti vodo-
vodu a kanalizacie ako zdrojov napojenia a skoordinovat poZiadavky pre zasobovanie oblasti pitnou vo-
dou a odvadzanie splaskovych a dazd'ovych vod vzhladom na dynamickd vystavbu v prilahlych mest-
skych castiach v k.u. Devinska Nova Ves, Dubravka a Zahorska Bystrica;

e odvadzanie dazd'ovych vod zo striech a spevnenych ploch do Lamacdského potoka je potrebné nanovo
prehodnotit so spravcom vodného toku, ktorym je SVP, $.p., OZ Bratislava;

e vramci projektu rozsirenia parkoviska za domom sluZieb navrhnut systém odvadzania dazdovych véd,
pricom v zmysle ust. § 9 NV SR ¢. 269/2010 Z.z. musia byt predistené v odlucovaci ropnych latok
s Uéinnostou v ukazovateli NEL do 0,1 mg/I;

e nasledny stuper PD predloZit SVP, $.p., OZ Bratislava na prerokovanie;

e priestor riesit v stlade s platnymi vyhlaskami a STN a posudit narast dopravy na ceste 1/2 a na prilahlych
pozemnych komunikaciach a ich krizovatkach; v pripade, Ze postudenie nevyhovie na vyhladové obdobie
stanovené STN, treba do rieSenia zahrnut aj Upravu tychto pozemnych komunikacii v sdlade s platnymi
STN;

e pririeseni navrhovanych lokalit, je potrebné sa riadit ustanoveniami § 12 a 17 zdkona o ochrane pddy;
v sulade s tymito ustanoveniami je mozné polnohospodarsku pddu pouZit na stavebné a iné nepolno-
hospodarske ucely, len v nevyhnutnych pripadoch a v odévodnenom rozsahu, kde je rozhodujicim limi-
tom pri rozvoji Uzemia kvalita pofnohospodarskej pody;

e protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov

o Vyhlaska MV SR ¢. 699/2004 Z.z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poZiarov.

Okresny urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

19.02.2014 OU-BA-OCDPK2-2014/01039/STE

e Suhlasi za predpokladu riesenia priestoru v stlade s platnymi vyhlaskami a STN a posudenia narastu
dopravy na ceste I/2 a prilahlych pozemnych komunikaciach a ich krizovatkach
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e Vpripade, Ze posudenie nevyhovie na vyhladové obdobie stanovené STN, treba do rieSenia zahrnut aj
Upravu tychto pozemnych komunikdcii v sulade s platnymi STN

Krajsky pamiatkovy urad

18.02.2014 KPUBA-2014/3343-2/10144/GLE

a) PredlozZit KPU BA na postidenie dokumentaciu v dalsich etapach pripravy UP

Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.

20.02.2014 2500/4020/2014/Hz

e Zhladiska situovania : V rieSenom Uzemi sa nachadzaju vodohosp. zariadenia BVS, ktoré Ziadame res-
pektovat vratane ich pasma ochrany v sulade so zdkonom ¢. 442/2002

e Vtrase existujucich a navrhovanych verejnych vodohospodarskych zariadeni vratane ochr. pasma je
zakdzané vykonavat zemné prace, umiestriovat stavby a objekty trvalého charakteru , umiestriovat kon-
Strukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému
vodovodu alebo ver. kanalizécii alebo, ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav, vysadzat trvalé porasty,
umiestriovat sklddky materialu, objektov zariadenia staveniska apod. nad zariadeniami BVS, resp. v ich
ochrannom pasme.

e  Pripomina pri navrhu nadstavieb zvazit tlakové pomery vo verejnom vodovode, na kt. je objekt napoje-
ny

e  Ostatné podmienky tykajuce sa verejnych vodohospoddrskych zariadeni su uvedené vo vyjadreni ¢.j.
30928/4020/2011/Hz zo dia 19.9.2011 a ¢.j. 41205/4020/2012/Hz zo dna 12.11.2012

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., OZ Bratislava

19.03.2014 4545/220-Skv/2014

e Vramci projektu rozsirenia parkoviska za domom sluzieb poZadujeme navrhnut systém odvadzania
dazdovych véd, pricom v zmysle § 9NV SR €. 269/2010 Z.z. musia byt precistené v odlu¢ovaci ropnych |a-
tok s uéinnostou v ukazovateli NEL do 0,1 mg/I

e Nasledujuci stuperi PD poZadujeme predloZit SVP, §.p. OZ Bratislava na prerokovanie

Dopravny trad, , Letisko M.R. Stefénika , 823 05 Bratislava

06.02.2014 03988/2014/ROP-002/2443

e Je nutné prerokovat stavby a zariadenia podla § 30 leteckého zakona €. 143/1998 Z.z. — pismeno a), b),
c), d), ktoré pojednavaju o vyske objektov a zariadenia, ktoré mozu ohrozit let lietadla
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C. Dopliiujuce udaje
e Vyrez z mapy Bratislavy M 1:10 000 s vrstevnicami - ukazka morfolégie terénu

- bez zmeny — nepriklada sa
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D. Dokladova cast

e Uznesenie o schvaleni UPNZ

e VIZN

e Stanovisko Okresného Uradu v zmysle §25 stavebného zdkona

e Kompletny materidl prerokovania dokumentacie — volna priloha v archive mestskej
Casti

Zmeny a dopinky €. 1
- doklady budu priloZené po schvéleni dokumentacie

e Uznesenie o schvaleni ZaD ¢. 1 UPNZ

e VIZN

e Stanovisko Okresného Uradu v zmysle §25 stavebného zakona

e Kompletny materidl prerokovania dokumentdacie — volnd priloha v archive mestske;j
Casti
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Schémy zavaznych cCasti

Uplné znenie: UPNZ v zneni ZaD &. 1

Funkéné vyuZzitie objektov
Funkéné vyuZzitie pléch
Vymedzenie arealov

Regulaéné prvky

Vymedzenie regulaénych blokov
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